KONICA MINOLTA 


h 

Q 

パ 

J 

。。〇 〇 [ ) 1 

ZDiiyjAGE ぶ 

デけージ立 K1 

V 

一 --<* 


使用説明書 






































お買い上げありがとうごさレまず。 

ディマージュ XI は、軽量•コンパクトなボディに光学3倍ズームを搭載した、有効画識約800万顧の 
デジタルカメラでず。超飄ボディやメインスイッチを入れるとずぐに撮影ができる快適さに加え、シー 
ンセレクタイードや動画1 款 音馬己録、手ぶれ捕正纖目等豊富な纖目を備えていまず。 

ご使用前こ、この使用説日月書をよくお読みしぶ:だき、末をくこの製品をご愛用ください。 


正しく安全にお使いし、ただくために . 6 

内麵 CD 6 i 認 . 12 

早分かり . 14 

ある程度デジタルカメラの知識をお持ちのちが、 
すぐ I こ撮影を始められる時 I こ便利です。 


各音 RD 名称 . 16 


. 19 

撮影‘再生の基本知識を説明しています。デジタル 
力;<ラを初めてお使いのちはちちろん、すでに使つ 
たことのある:ちち)この章は一通りお読みください。 


電池を入れる . 20 

力ードを入れる/^り出ず . 26 

曰時を就ずる . 28 

撮影の準隔 . 30 

撮就る . 32 

シーンセレクタ^ー ド . 3曰 

ピント^せ . 40 

フラッシュ iH ミ . 42 

画面表示の切り替え觸影モード） ....... 43 

撮影し麵象を見る . 44 

画像を手早く消去ずる . 4曰 


揣モード（詳細） . 46 

フラッシュモードや画像サイズなど、さまざまな撮 
影ち法について説明しています。必要に応じてお読 
みください。 

フラッシュの光りちを設定する . 47 

ね日い魄防にピソ惊をむせる(スポッ hV \ R 50 

撮影モード時のメニュー . 52 

ドラィブモ ー K . 曰6 

画 f 新イズ . 62 

画質 . 64 

ファイルサイズと撮影画紐につし、て.. . 6己 

ホワイトバランス . 66 

手ぶ爪瓶 . 67 

撮(娠度 . 68 

測光モード . 70 

画像を日月るく/暗くずる(露地甫正) . 71 

アフタービュー . 72 

ノ V イブライト LCD . 73 

カラーモード . 74 

シャープネス . 7己 

コントラスト . 76 

デジタ)心スー心 . 77 

曰 f 聘し込み . 78 

上下/在ちキーカスタマイズ . 79 
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動函撮誘/ボイスレコード . 81 

動画の撮影ち法とボイスレコード(音声記録)のち法 
について説明していまず。動画撮影/ボイスレコー 
ドの前 I こ一通りお読みください。 


動画とボイスレコードの切り替え.… 

. 8ピ 

動胃 . 

. 8〇 

動 iMFE —ド時のメ—ユー . 

. し一 

ボイスレ〕ート . 

………90 


再生モード . 91 

再生時のいろいろな機能について説明していまず。 

必要 I こ応じてお読みください。 

再巧る . 92 

画磕おの切り替え . 94 

テレビで画 f 象を見る . 95 

インデックス再生 . 96 

拡痛生 . 97 

画齡画ミ . 98 

動醉音声付き画象の再生 . 目目 

動剛再生 . 99 

ボイスレコードの再を . 100 

音声付き画齡再を . 101 

画 f 象を手早く消まする . 102 

再生モ-ド時のメニユ-設定 . 103 

胃齡ミ戦 . 104 

力ードのフォーマット納期化） . 106 

アフレコ . 107 

プ□テクト信吳消去防止) . 108 

スライドシヨー(画顧の自動再生） . 110 

コマ送り効果の醜麵 . 111 

卜 U ミング個齡切0取 0). 112 

DP 0 F (プリント)指定 . 114 

曰付プリント . 117 

インデックスプリント . 117 

メール画象作成 . 118 


(次べージへ続く 一) 
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セットアッブモードにずるには 
セッ h アップ亡ードメニュー.… 
液晶モニタ^日月るさ調整 ........ 

才一 S U セッ S. 

胃戲^ . 

操作音と音量の設定 . 

才ートパワーオフ . 

設定値リセット . 

ファイルとフオ . 

フオルタ'構成 . 

フオルタ'名につしで . 

ファイ J レ名につし、て . 

ファイ jUMo. メモリー . 

フオルダを日付別に分ける 
(日付お式フオルタ） . 

Bimu . 

ビデオ出力お式 . 

US 巨接続 . 

バージョン表示 . 


セットアップモード . 122 

液晶モニターの巧るさやメニュー表示言語、操作 
音‘シャッター音など力;<ラの細かな設定を変更で 
きます。必要に応じてお読みください。 


パソコンと括続ずる . 139 

この力 ラで撮影した画像をお持ちのパソコンに取 
り込んで保をずるち法や、付属のソフトウェアにつ 
いて説明しています。 


動麵境 . 

. 140 

パソコンに接続ずる （US 巨接撤 . 

142 

パソコンに画像ファイルをコピ ー• 保存ずる ...... 

..144 

Windows ③ XP0 場合 . 

..144 

Windows® 200日/ Me/ 目8/目 8SE の場合.. 

. 

.146 

Macintosh の場合 . 

.148 

接続を臟ずる . 

149 

Windows@XP/Me/20 日 0CD 場合... 

.149 

Windows ③目8/目 8SE の場合 . 

.150 

Macintosh の場合 . 

.150 

ノ くソコンで画象ファイルを開く . 

.151 

ドライバのインストー ル 


(Window が 98/98SE のみ） . 

152 

接綱寺に追力日ウィザードが現打た場合… 

.153 

US 巨接続ができないときな . 

155 

Kodak EasyShare ソフトウェア . 

158 

QuickTime のインストール 


(Window がのみ) . 

. 160 

操肪法 . 

..161 

DiMAGE Master Lite. 

162 

付属のその他のソフトウェア . 

. 164 


目次（続き) 


の對巧选 巧 淀猫孤进班说55满旅乃 讯骗诞 
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飾化 . 165 

PictBrid 夏 e 対応プ U ンタで画像を印刷する手順や、 
その他一般的な注意事項、トラブル時の処置等を記 
載しています。 

Pic 旧 ridge 対応プリンタで隱を印刷する... . 1既 

メツセージ煮ち一覧 . 174 

あれ？と思ったときは . 176 

取り扱い上の注意 . 179 

手入れと保管のしかた . 182 

らくらくリペアヴービスにつし、て . 183 

アクセサリー(別売り) . 184 

をな性能 . 186 

索引 . 190 


K 0 NICA MINOLTA は、コニカミノルタホールディングス株式爸社の登録商標でず。 

DiK / AGE およびオンラインラボは、コニカミノルタフォトイメージング株式を社の登録商標です。 

Windows および WindowsXP は 、 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商 
標です。 

Apple 、 Macintosh、Mac 日 S 、 QuickTime 、 および日 uickTime □ゴは 、 Apple Computer ， Inc . の米国およ 
びその他の国における登録商標または商標です。 

Kodak および EasyShare は、米国 Eastman Kodak Com 阳 ny の登録商標です。 

Intel および Pentium は、米国 Intel Co rp or at ion の登録商標です。 

その他記載の会社名や製品名は、それぞれの会社の登録商標または商標でず。 


こ魄圍も情幸拠理甚置等電波薦自封郝 J 協齡 (vca) の建 i に基づくクラス巨情幸販徘顆置で 
ず。こ0^置は家庭環竟で使用されることを目的としてしなすが、こ0^置がラジオやテレビ’ジョン受 
像機(こ週妾して使用されると、受信障害を弓Iき起こずことがありまず。 

使用説日月書にしたがつて正しし徹り扱いをしてくださし、。 


己 














電細ホ指定カメラの用途に使用しないでください。また充電には専用のクレー 
ドルをご使用ください。 

発火、 破裂、液漏れの原因となります。 

電池の分解、改造、加熱、および义中•水中へ受入は趟ブてください。特に端子 
部分は濡 S さなし、でくださし、。また落としたり、大きなを与えたりしなし、でく 
ださい。 

危斷ち止吊の安全機構やイ願装置わ'賴傷し、発火破裂、液漏れの原因となります。ま/■漂常 
に気づし、たときはすぐに使用を中止し、火気から遠ざけてください。 


正しく哀をにお使いいただくたゆに 


お買い上げありがとうござし、まず。 

ここにおしだま意事调も正しく安全 ICS 品をお使しVIた rd くために、またあなたや他の人々へのち害や 
財産へ剧1害を未然に防止するためのものです。よく理解して正しく安全にお使いください1。 

A この表示を總見し、誤った取り扱いをずると、人が死こしたり、重傷を負う圖资性が差 

J し迫って生じることが垣定される内客をおしてし、まず。 

A 寧と この表示を無視し、誤った取り扱いをずると、人が死こしたり、重傷を負う可能'性が想 
日=> 定される内客をおしてし、まず。 

A :±ゴ=この表示を總見し、誤った取り扱し、をずると、人が傷害を負う可能'性がも萌される内客 
ム lA /±m および物的損量の発生が予想される内客をおしてし、まず。 

給表示柳 J 

A A 記号肤注意を促ず内客があることを告げるものでず。（左図の場合は発火注意） 

巧電式リチウムイオン電池 NP -1 について 

A ち巧 


底盛给盛^ 


巨 


表面が獅員した霞をは使用しないでくださし、。 

電池内部でシヨート状態となり、発熱、発火破裂、液漏れの原因となります。 








A ち巧 


電池のプラス （+) と7イナス （一) を針金などの金属で接続したり、金!^のネッ 
クレスやヘアピンなどと^に持ち運んだり保管したりしないでくださし、。 

ショート状態になり、発熱、発火、破裂液漏れの原因となります。 

万一電池が液漏れし、液が目に入った場合は、こず S ずにきれし、な水で洗った後、 
■ちに園巧にご相談ください。液が手や衣服に付着した場合は、水でよく洗い流し 
てください。また、液漏れの起こった製品の使用は中止してくださし、。 

適切な湿度•湿^件下で使用や保管を行なってくださし、。 

使用時溫度： 0で〜40で 
充電時翻度：10む〜45む 

义のそばや炎天下の車中など（目 0 °CL 化になるところ）での使用や充電、保管、放 
置はしなし、でくださし、。 

高温になると安全機構や f ： S 護装置わ'賴傷し、発火破裂、液漏れの原因となります。1日む於 
下だと蕾也の使用可鋼寺間が著しく短くなります。窓晶 （2 ぴ C + 己む）でのご使用をおすすめ 
し 〇 

保 ffi き翻度： 一20 む〜50む 
湿度： 45%-飯％ 


A 警告 


電池をずるときは、テープなどで接,捕 B を絶縁してくださし、。 

他の金属と織ちすると発熱、破裂、発火の原因となります。お住まし YD 自治体の庶弓 IJ に従って 
正しく]^するか、 U サイク J レしてください。 

所定の充電時間を超えても充電が完了しなし嗎 S ホ、充電を止めてくださし、。 

そのまま充電を錦ブると、発熱、発火、 破裂、 液漏れの原因となります。 


A-A A A- 4 
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指定された霞を切外を使わなし、でくださし、。 

発火破裂、液漏れの原因となります。 

クレードル CA -1 の AC コードは、10ひ120ボルト、己0/6ひ M レツ用でず。 

日本ア;力、カナダ、台湾で使用できます。そ m 外の国や删或では使用しなしでくださし、。 
火災や感電の原因となります。 

AC アダプター(セット)をご使用になる場合は、専用品を表示された電源電圧で正 
し < お使い < ださい。 

表 Tfv 臥外の電源電圧对ま用すると、火災や感電の原因となります。 

ご自分で分齡修愚改造をしなし、でくださし、。 

内部こは高晒盼'があり、触れると感電の原因となります。修理や分解が必要な場合は、興社 
アフターヴービス醫口、または、お買いホめの販売店にご^^頁ください。 

落下や損傷により内部特にフラッシュ部が露出した場合は、內訓こ触れないよう 
に霞也を抜き(クレードルや AC アダプター(セット)の場合は電源プラグをコンセン 
卜か6抜を)、使用を中止してください。 

フラッシュ部こは高電圧が加わっていますので、感電の願となります。またそ任他任邸分も 
使用を続けると、感電、火傷、火災の原因となります。興社アフターヴービス晋口、または、 
お買い求めの販冠ちに修理をご依頼ください。 

幼児の□に入るような電池やルさな付属品は、幼児の手の届かないところに保管し 
てください。 

幼児が飲み込む原因となります。万一飲み込んだ場合は、直ちに固市にご相談ください。 


正しく安全にお使いしぶ:だくために（続き）_ 

カメラ•クド J レ . AC アダプターについて 

A 警告 


A-A-A-A-A- A_ A- A_ A 
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A 警告 


A 製品および付属品を、幼児•子供の手の届く觸に放置しないでくださし、。 

幼児‘テ供の近くでご使用になる場 S ま、細むのを意对まらってください。ケガや事故の原因 
となります。 

A フラッシュを人の目の近くで発光させないでくださし、。 

目近くでつラッシュを発光すると視力障害を起こす原因となります。 

A 車などの運転音に向けてフラッシュを発光しないでください。 

交通事故の原因となります。 


A 


自動車などの運転中や歩行中に撮影したり、液晶モニターを見たりしないでくださ 
い。 

転倒や交匯事故の原因となります。 


A 

A 


風呂場などミ藏のをし場所で使用したり、濡れた手で操作したりしなし、でくださし、。 
内部に水が入った場含ホずみやかに電池を取り出し（クレードルや AC アダプター 
(セツト)の場合は電源プラグをコンセントか6巧き)、使用を中止してください。 

使用を続けると、火災や感電の原因となります。裏 SK 目讀^興社お客様センターにご相談く 
ださい。 


A 引火性の高いガスの充満している中や、ガソリン、ベンジン、シンナーの近くで本 
^製品を使用しないでください。また、お手入れの際にアルコール、ベンジン、シン 
A ナー等が I 乂性激 IJ は使用しなし、でくださし、。 

爆発が乂災の原因となります。 
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クレードルや AC アダプター(セット)をご使用の場合、電源コードに重し、ものを乗 
せたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、傷つけたり、加熱、破損および加工した 
りしなし、でくださし、。またコンセントか6巧くときは、電源プラグを持って巧いて 
<ださし、。 

コードが傷むと乂災や感電の願となります。傷んだコードは使用しないでください。 

万叫ま用中に高熱、焦げ臭い、煙が出るなどの異常を感じた5、ずみやかに霞也を 
巧き(クレードルや AC アダプター(セット)の場合は電源プラグをコンセントか6巧 
き)、使用を中止してください。電池も高温になってし巧ことがありまずので、乂傷 
には十分ご注意くださし、。 

使用を続けると感電、火傷、火災の原因となりまず。興社アつターヴービス幕口、または、お 
買しがめの目^店に{疑里をご f 棘頁ください。 


_ A ミ主意 _ 

車のトランクやダッシュホ‘ードなど、高溫や多湿になるところでの使用や保割ま避 
けて < ださい。 

外装が勁ミしたり、電池の源眉れ発熱、破裂による火災、火傷、ケガの原因となります。 

長時間の使用後は、ずぐに霞也や力ードを取り出さなし、でくださし、。 

電池やカードが熱くなっているため火傷の原因となります。電源を切って温度が下がるまでし 
ばらくお待ちくださし、。 


正しく安全にお使いしぶ:だくために（続き）_ 

カメラ•クドル . AC アダプターについて（続き) 

A 警告 


爪成盛 座^ 
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_ A 注意 _ 

長時間使用される場 s ホ、皮膚を触れたままにしないでくださし、。 

本体の温度が高くなり、低温やけどの原因となることがありまず。 

発)*に皮膚や物を密着させだ伏態で、フラッシュを発光させないでくださし、。 

発光時に発光部わ'熱くなり、火傷の原因となりまず。 

液晶モニターを強く押したり、衝撃を与えたりしないでくださし、。 

液晶モニターが割れるとケガの原因となり、中瓜液体に触れるとが組の原因となります。中の 
液体こ触れてしまった場合は、水でよく洗し、流してください。万一目に入った場含■は、洗し嘯 
した後固市にご相談ください。 

クレードルや AC アダプター(セット)使用時は、電源プラグは差し込みの奥までし 
っかりと差し込んでください。 

電源プラグが傷ついていたり、差し込みがゆるし偏苗ま使用しなし、でください。火災や感電の 
原因となります。 

クレードルや AC アダプター(セット)を巧や布団で覆ったり、周りに物を置いたり 
しなし、でくださし、。 

熱により勁ミして感電や火災の原因となったり、身閣閒こ蕾原プラグが掘ブなくなったりします。 

お手入れの際や長期間使用しなし、ときは、クレードルや AC アダプター(セット)の 
電源プラグをコンセントか6抜いてくださし、。 

火災や感電の原因となります。 

クレードルや AC アダプター(セット)を、電子式変圧器(海外旅行用離觸変圧器 
など)を介してコンセントに接続しなし、でくださし、。 

故障や乂災の原因となります。 


^ ^ 底必瓜座丛瓜座 
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お買い上げのパッケージに栖包されているのは]; TF の通りでず。ご確認の上、不備な点がございました5、 
お買い求めの販売店にご連檐ください1。 


カメラ本体 _ 

(DiMAGE XI ) ハンドストラツフ 



クレードルセツト CA-1 
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* 電池の横 1 品にご注意ください。横1品には筒翊巧止用の哀を 
徽青が隔がれていなし、場合があり、側はたいへんち瞬す。 
弊な純正の充電式リチウムイオン電池をお使いくださし、。 


使用後は / 、 

リサィクルへ 

Li-ion もみ 


この製品には U チウムイオン電池を使用しています。不要 
になった電池は、お住まいの自治体、または、リサイクル 
協力店等の規則に従って、正しくリヴイクルしてください。 

【リヴイク j レ協力店お問い含ホ)せ先】 

社団法人載也工業含 

TEL : 03-3434-0261 

ホームぺージ： http://www.baj.or.jp/ 


-ユーザー登録について - 

本製品をご使用になる前に、お早めにューザ苗録をお済ませください。同栖されている「コニカミ 
ノ からのお知らせ」に言識の弊社ホームぺージか5オンラインューザー離を行ってし、ただけま 
す。 


内 E — の確認 
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詳しくは本文をご覧くだをい。 


準備をずる 



1.電池き/力ードス□ツトふた2.巧電巧みの電池を入3.力ードを入れま 
を巧 EP の方向にスライドを れまず。一 P .21 ず。一 P . S 6 

せて巧けまず。一 P .21 


撮影ずる - P .32 
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再生ずる - P . 44.92 




1.再生/撮誘切0替えボタンを押して、再生モード囚に 
しまず。 

♦ 撮影された最新の画像が表示されます。 


S . 十宇キーのちちで消去したい面像を選びまず。 


3. 消去ボタンを巧しまず。 公この:]巧消ましお■か？ 

•ちの確認画面が現れます。 HET ] [ u ^ 


4.十をキーのちちで[はい]を還んで、十をキー中央の実行ボタンを 


がします。 


♦画像が消まされます。 


•消ましない場含は、十字キーの左ちで' [いいえ]を還おしてください。 


1已 











本の 付いたところ肤直接手で軸れなし、でくださし、。 （） 内I據照ぺージでず。 


ホアイ刖回 




司却ねじ巧. 








ボディ背面 


* の付いたところ肤怒到寺のみ点なしまず。 


手ぶれ補正ランプ （67) 
液晶 モニター （1荀* 



再生/撮影切り替えボタン（44、目 a 

メニューボタン（己2、8日、1 03) 


フラッシュグクセスランプ（赤色）** 

ゆっくり点滅：フラッシュ巧電中 ( P .42) 

すばやく点滅：力ードに i 離中でず。力ードを取り出 
さないで < ださい。 

または馳容量力部りません ( P .23 )o 
ズームレバー 


電池室/カードスロット 
ふたに1、24、 26) 

液晶 モニター ボタン 
(43、73、 94) 

ストラップ取り付ブ部 

( 19 ) 

十字キー 

DC アダプターコード 巧 
カバーに 4) 

消去/フラッシュモードボタン (4 己、47、1 02) 
実行ボタン 



各部の名称 
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各部の名称（説明のためずベての表示を，点灯させていまず。） 


液晶 モニター (撮影 モー ド 時） 


シ_ンセレクター (3 日）\ ^フレ—ム 

撮影モ-ド * 

フラッシュモード (47) 

シャープネスヴ日） 

コントラストヴ目） 

ホワイトバランス (66) 

撮 f 瓣是 (68) 

露出征 (71) 

八イブライト LCD ヴ 3) 


スポットフ オー カス 
ワイドフ オー カスフ レー ム（己 0) 

(日日） 


i 雨|1—画象 

? J _ TrFTiSfi^ 


測光モード（7日) 



スポット測光サークル 
(70) 

ズーム表示 （32) 


カラーモード （74) 
デジタルズーム （77) 

画輸サイズ（目 a 
(64) 

電池容量に 3) 

ぶれ警告表示（34、目 7) 
手ぶれ補正表示但 7) 
ドライブモード（己 6) 

撮影残り画(漁 （30) 


写し込み表示 (78) 

フォーカス表示 (34) 

白：ピントが合っていまず 
ホ：ピントが合っていません 


液晶 モニター (再生 モー ド時） 


再生モード 



撮影曰時 


音声付き画輸 (1 日 1) 

(■^動国画象（99)) I 

プ□テクト （108) 


拡大再生 （97) 

画像サイズ （62) 

画質（目 4) 

電池客量に 3) 

フオルタ番号（フオルタ‘の通し番号） 

フアイ JLI 旨号（フアイ J レの通し番ミ 
-画胃号/全做 D 画象数 


メール 画象 （118) 
DP 0 F (プ U ント)指定 （114) 
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基本撮影 


この章で(もカメラの準備および最ち基本的な撮影ち法 • 再生方法を説日月してい 
まず。 


ストラップの取り付け方 



1. ストラップ取り付け部に、ストラップ 
の巧い方を通します。 

♦ 先端を細くして通してください。 

♦取り付け測こ対して垂直に巧し込むように 
すると通りやすくなります。通らない場含 
は、先の細し順で先端を弓 I っ張り出してく 
ださい。 

2. 通したストラップの新に、もう一方の 
端を通して引つおりまず。 


19 







このカメラで(束付属の専用蕾也巧^リチウムイオン電池 NP -1) を使用しまず。お買い上げの際には 
電触ま巧電されていません。付属のクレードルセット CA -1 で完全に巧電してからお使いくださし、。 

♦クレードルに付属の AC コードは日本国内用です。海外でのご使用については184ページをご覧ください。 


電池(単体)を巧電ずる 

♦ 専用電池 （ NP -1) 政外は充電しないでください。 



1.付属のクレードルの電源コードを、クレードル 
の電源ソケツトとコンセントにそれぞれ是し込 
みまず。 



2. 電池をクレードルに取り付けまず。 

♦ 接点部分を下に、文字面を前に向けて入れてください。 



4.巧に電池をクレードルか6取り出してか6、コードをコンセントか6巧いてくだをい。 


♦ 電池の充電は、ご使用の直前か前日ぐらいにされることをおすすめしまず。充電した状態で長時間放置すると、 
自然に放電され、使用でをる時間が短くなります。 

♦ 電池の状態によつ口ま、クレードルに取り付けた楼充電開始までに数秒かかることがありまず。 
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♦ 電池を保管ずるときは、ほぼ使い切った状態での保管をおずすめします。フル充電状態での保管は電池の寿命 
を縮めたり劣化の原因となりまずので避けてください。 

•長期間使用しないときは、かなくとも半年に1卸己分程度の充電をし、力ラでほぼ使い切った状態にしてか 
ら再び保管してください。自然放電により完全に放電してしまうと、充電しても使えなくなることがあります。 
♦充電しても营しく撮影枚数がかない場をは、電池の寿命でず。新しい電池をご購入ください。 

♦戸斤定の充電時間を越してわ充電が完了しない場含には充電を止めてください。 


電池を入れる 



電池の剧臟入 

このカメラの専用電池巧載リチウムイオン電池 NP-1) を剧□で購入される場合肤別紙防フターヴ 
-ビスのご案内」にI識の弊社フオトスクェア、コニカミノ ネットショップ（弊社ホームぺージ 

http://ca.konicaminoltajp/ よりアクセス巧齡、お買い求めの販売店のいずれかにてご購入くださし、。 
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電池を入れる 




電池を入れる（続き) 


電池をカメラに入れたまま巧電ずる 

カメラに電池を入れたままでち、付属のクレードルセツトで電池を充電できます。 

1. カメラに電池を入れまず。詳し<は^21ぺージ 

2. 電源コードを、クレードルの電源ソケツトとコンセントにそれぞれ是し込みまず。 




3.カメラの電源が切れていることを確認して、カメラをクレード 
ルに取り付けまず。 

♦ 液晶モニターを前に向けて、スタンドになててください。 

♦ 充電が開始されます。充電中は充電ランプが点灯します。充電時間は約 
1吕です。 

♦ 力 ラの電源が入っていると充電されません。 

♦ 力ラを取り付けてち充電ランプが点灯しない場をは、カメラをいった 
ん取り外して再度取り付け直してください。 


4. 巧電ランプが消文た6巧電完了でず。 

5. 巧にカゾラをクレードルか 6 K りかしてか6、コードをコン七 
ントか6巧いてくだをい。 

♦ 力;<ラをクレードルに取り付けたままコードを抜くと、放電しやすくな 
0ます。 


♦クレードルは、テレビで画像を見るとき 〔^ P .95) や、パソコンと接続する際 (- P .142) やプ U ンタとの 
円 ct 目 rid 貨 e 接続時卜 P .1 巨巨）のカメラスタンドとしてもお使いいただけます（カメラの電源が入っていると 
きは電池の充電は行われません)。 

♦ カメラ底面のクレードル接点にほこり等がついていると、充電されない場含がありまず。乾いた先の細い綿棒 
などでとさどさクレードル接点を拭いてください。 
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訓容量の確認 

メインスイッチを巧して電源を入れたり、撮影•再生モードを切り替えたりずると、電池の容量が液晶モ 
二夕一に表示されまず。 

電池客量は十分です。 （4# 間のみ表示） 

電池客量が少なくなりました0 

(赤色になった場合)電池の刻契をおずすめします。 

こ似!犬 SI でも撮影はでをまずが、動国撮影 (P.83)、 手ぶれ捕正 
(P.67X バラてテイ県 （P. 日目）は綱できません。 

これより電池客量が少なくなると節電のためフラッシュ充電中は液晶 
モニターが ミ肖打しまず。 

赤ランプがり秒間ずばやく点威（左図)、または博ミ做)'；なくなりました J とい 
うメッセージが現れるとき肤電池を充電ずるか、新しい蕾也と交換してくだ 
さい。シャッターは切れません。 

♦ 何も表示されないときは、電池が充電されているかどラか確認してください。 
♦長時間の撮影時には、月疏りの AC アダプターセット AC -4 日2の使用をおすすめ 
しす 0 


電池を取0出ず 

電池を取り出ずとき口ま、電源が入っていない（ニカメラが OFF になっている）のを確認してか5取り出 
してくださし、。 


1. 電池室/カードス□ツトふたを巧けまず。 

♦這、たの開けちは^ P .2] 


2. 電池ロックレバーを回の方励こ巧して①、電池を巧り出します。 

♦ 電池□ックレバーはな)のち向にのみ操作してください。反対ち向に操作すると、 
レノ く一が折れることがあります。 





電池を入れる 
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電池を入れる（続き) 


オートパワーオフ（操作しないでいると自動的に電源が切れまず） 

約3分しん b 何も操作をしないでいると、節電のため自動的にカメラの電源が切れまずけートパワーオス。 
撮影を再開ずる場合肤もう一度メインスイツチを巧して電源を入れてくださし、。 

♦才ートノのーオフまでの時間細期設赶ま3分)を変更ずることもできます。^ P .129 


♦長時間電池を巧いたままにしておくと、曰時の設定:が失われ、起動時に液晶モニタ 
一に左のッセージが現れまず。十字キーの左ちで'[はい]を還んで十字キー中央の 
実行ボタンを巧ずと、日時設定画面になり、日付•時刻を設定できまず卜 P .28)。 
♦ [いいえ]を還んで実行ボタンを巧ずと、左の;<ッセージは消えます。なるベ< 曰 
付‘時刻を設定されることをぉすすめしまず(^ P .28)。 



AC アダプターセット（別売り） 

屋内など ACB 源が使える場 S ま、別売りの AC アダプターセット A じ402对规ずると、電池の残りを 
気にすることなく撮影がでさて便利でず。 

AC アダプターセツト A じ4021束 AC アダプタ ーA じ4と DC アダプタ ーDA-2 日日との狙み合わせ商品 
でず。 


【□ C アダプタ ー DA -200】 | i 1.カゾラの電源を切り、電池き/力ード 
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2.21 ぺージ[電池を入れる]と同じ要領で、 DC アダプター 
DA - 200の電池き巧入部を電池きに入れまず。 

♦接点を先に、文字面を力ラ前面側にして、電池室に舆まで入れてく 
ださい。 

3. 操作1.で刷すたコード巧に DC アダプタ ー DA - 200のコード 
を収めて、電池室/カードスロットふたを元通0巧ゆまず。 

♦左図のよラにコードを巧に収めないと、及\たを元通り閉じることがで 
さません。 

4. DC アダプター DA - S 00 コード先端の DC ソケットに AC ア 
ダプター A 04 の DC プラグを是し込みまず。 

5. AC アダプター A 04 の電源プラグをコンセントに是し込みま 
ず。 



潑カメラに AC アダプターセツトを装着したが態でクレードルに取り付けないで<ださい。故障の原因になります。 


取りかし方 

1. カメラの電源を切りまず。 

2. 電源プラグをコンセントか5抜いて、 AC アダプターの DC プラグを DC アダプターの DC ソケットか5 
取りがしまず。 

3. 電池き/力ードス□ットふたを開け、23ぺージ屬池を取り出ず]と同じ要領で DC アダプターの電池 
室挿入自陪取り出した後、ふたを元通り閉めて、 DC アダプターコード穴カバーを閉じます。 


電池を入れる 


2已 






力ードを入れる/ TOO 化ず 


入れち 

画像を i 離ずる口も SD メモリーカードまたは乃げメディアカード似下、力ード）が趣でず。付属 
の SD メモリーカード肤そのままこのカメラに入れてお使いになれます。 



ライトプ□テクトスイッチ 

♦ SD メモ U - 力ードには、ライトプ□テクト廈き込み禁止）スイッチがついています。 
このスイッチを下にスライドさせると、カードへのデータ書を込みが禁止され、カード 
巧の画像等を保護することができます。書き込みする際には、スイッチを上に上げてく 
ださい。 


力ードを入れるときに(束電源が入っていない（ニカメラが OFF になっている）のを確認してか5入れて 
<ださし、。 



1. 電池室/カードス□ツトふたを巧印の方向にスライドをせて巧けます。 



2.カードのラベルをカメラの背面側、巧点を前面側 
に向け、ラベル上の▼マークを挿入□に向けて、 

カチッと音びずるまで巧し込みまず。 

♦まっすぐに巧し込みまず。端を巧し込まないでください。 
♦力ードが輿まで入らない場含は、無理に巧し込まずに、力 
ードの向きを確かめて正しく入れ直してください。 

♦舆まで入ると、カードは□ックされます。 
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3 .電池室/カードス□ツトふたを巧ゆまず。 

♦閉まらない場含は、下の要領で力ードを一度押し込んでから取り出し、向きを確かめて正しく入れ直してくだ 
さい。 

♦力ードが入ってないときは、「力ードが入っていません」という火ツセージが現れます。また、撮影モードでは 

撮影残り画像数が、動画‘ボイス レコー ド モー ドでは時間表示が、赤色の-になりまず。 

♦ マルチ;<ディアカードを使用した場含、 SD ；< fU —力ードと比べて撮影‘再生時の動作応笞時間がかなり長く 
なります。 


取り出し方 



アクセスランプ 


ホちのアクセスランプがしている間は、カー 
ドを巧0出さないで<ださい。力ード内のデータ 
が脚 i する願となります。 



1.カメラが OFF になつているのを確認儀、電池室/カードス□ットふたを巧印 
の方向にスライドをせて巧けまず。 



2.カードをカチッと音がずるまで中に押し込みまず。 

♦ □ックが外れ、カードが出てをます。 


3.力ードを巧り出し、電池き/力ードスロットふたを 
巧めまず。 
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スタンダ-ド 

aOto ~~ 

手綱粧2 


す。 


贾起: 


をせ、 





L •実巧 


巨，か I 


3. 十きキーの足ちで 1 ^ 31 を還び、上下で[日時設定]を遷びまず。 

4. 十をキーのちを»して[実行ずる]が表示をれた6、十をキー中央 
の実行ボタンを巧しまず。 

♦ 日時設定画面になりまず。 


即き設定 


08： 30 


設定値リセット 
: WIi ), メモリ- 
フオルダお式 


調値リセット 

フアイ Wo . メモリ- 

州レダあ式 

眉臟定 I 

L 日付並び 


弓言語 / Lang. 日本語 / JPN 


カメラに電池を入れたあと、撮影を開始される前に日付.時刻の設定を確認してくださし、。 

メニューで日時設定画面を表示させる 


im zf J 

1中 。1 

ドライブトド 

1] マ撮影 

H 像サイズ 

3264 x 2448 

画質 

スタンダ-ド 

ホ寵ランス 

AUTO 

を抓補正 

を抓補正2 


.ゾニューボタンを巧してメニュー面面を表巧をせま 
モード切り替えレパーはどの位置でも憤いません。 


2.十きキーのちちを押して画面ち上の m を還んで J 
十をキー中巧の実行ボタンを巧しまず。 

♦セツトアップ モー ドの ニュー 画面になります。 


巧叫 い！"ホ，たをかご 


也撮！ 

3264 x 2448 


[01化おぶ' 


に夕-日脂さ號 

トトリセット 



曰時を設定する 


i § 艦 

噴 
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5. 日時設定を変更ずる場合は、ちページの2〜5の手順で設定しまず。 











































け; < ラの電池を入れると、日付-時刻記憶用の内蔵バックアップ電池の充電が開始されます。フル充電するに 
は約24時間かかります（その間メインスイッチは曰 FF にできまず）。フル充電鞠ま、カメラの電池を巧いてい 
る間でも、内蔵バックアップ電池が約1ヶ月間設定:を記憶しているので、この副こ電池交換を行ってください。 
カメラの電池を長時間巧いて設定が消えてしまった場含は、左のページの要領で再設走:してください。 

>日付の並び順を変えることができます。 -P.137 

>日時設定を行った後に電源を切ると、アクセスランプがしばらく （3 曰秒前徽点滅した状働こなることがあり 
ます。こ机ま、 CCD (撮像素子)の調整を行うためで、故障ではありません。アクセスランプが消灯するまでは、 
カメラの電池を巧かないでください。 


日付-時刻設定を促ずメッセージが現れた場を 


日 ilW 巧 SSI の： 

广なぃ 1 〔いい 古 


電池を振いたまま長時間放置した後でカメラを使うときなど肤左図の 
メッセージが現れまず。 






1. 十をキーのちちで[はい]を還んで、十をキー 
中央の実行ボタンをがします。 

♦ 日時設定画面になりまず。 

2. 十をキーのちちで修正したい頂目を還びまず。 


3.十をキーの上下で数値を設定(変更)しまず。 

♦キーを巧し続けると、数値が早送りされまず。 

4■ぶ要なだけ2.〜3.の操作を繰り返します。 

5. 修正が終わった6、十をキー中巧の実行ボタン 
を巧しまず。 

♦日付設定が完了し、時計がスタートします。 
♦途中でメニューボタンを巧すと、曰時設定を行なわ 
ずに元の画面にもどります。 


日日殻麵面 


2005.®. 01 


h ►選択が錠 


即寺設定 


2005.®. 01 


h ►選択が錠 


日時の設定 
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垣彰のを備 


mmmmm 



力ードを入れて、カメラの電源を入れ撮影モードにずると、液晶モニター 
ち下に撮影残り画繳爛在の設定で撮影を続けると、 後何枚撮1 ミできるか) 
が表示されまず。 


1枚の力ードに記録でをる画象数(も力ードの容量カメラで設定された画象サイズおよび国質によって 
異なりまず。付属の力ード。 2 MB ) で初期設定個像サイズ3264 X 2448、画質スタンダード）で撮影 
する場合、記録できる画象数は約13枚でず。 

♦異なる容量の力ードを使用した場含や、画像サイズ•画質を変更した場含、また動画撮影を行なった場をは、撮 
影できる画像数は大きく変わります。^^詳細は^片6巳 



♦「日日日日」が赤字で表示され、「力ードに空きがありません」という火ッセー 
ジが出たときは、力ードがいっぱし巧ず。画像サイズまたは画質を変更ずる、 
カード内の画像を消まする、カードを交換する、のいずれかを行なってくださ 
しん 

画像サイズの変更一 P.62 
画質の銭^ P. 巨4 


画像の消ま^ド.4巳、104 


♦ ファイルサイ7：は被写体によって異なるため、撮影シーンによつ口ま、撮影模に撮影残り画像数表示が変化し 
ない場含ちありまず。 
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カメラの構え方 


撮 



手ぶれが起こらないよう、脇を綱め、両手でしっかりとカメラ 
を構えて撮影してくださし、。 

♦縦位置で撮影ずるとをは、フラッシュをレンズより上にしてくだ 
さい。 

♦レンズやフラッシュなど、力;<ラの前面に指や髮、ストラップが 
かからないよラにしてください。 

• 動画撮影時 P.83) やボイスレコード P. 日印、アフレコ 
卜 P.107) で録音中は、力;<ラ前面にあるマイクを指などで这、 
さがないよラにしてください。 


影 

の 

準 

備 



レンスやフラッシュに指をかけないように！ 

失敗の原因となるので注意してください。 
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1 . ゾインスイッチを巧して電源を入れます。 

♦ 電池やフラッシュの充電状態によっては、起動時間が若干長くなったり、 
操作を受け付けないことがあります。 

2. モード切0替えレパ’一を國（シーンセレクターモード)また 
は〇 (撮影モード)に合わせまず。 

♦シーンセレクターモードでは、自分で撮影シーンを違ベます。シーンに含 
つた画像を簡単Iこ撮ることができまず。 


♦撮影モードでは、メニューで設定を変えて、シーンセレクターモードより 


ちを様な撮影がでさまず< 





液晶モニター 


3.お晶モニターを見なが5憤回を巧め、ズームレパーで大きをを巧 
めまず。 

♦ズームレバーの 「T」 側を巧すと望遠に、 rw」 側を巧ずと広角になります。 
液晶モニターに表示されるズーム表示がズーム位置の目おをお知らせしま 
す(表示上側が望遠、下側が広角)。 



撮影モード シーンセレクタ^ー ド 


♦ 液晶モニター内の [] 中のちのにピントがをいまず。 

^^ピントがをねないときは -P.41 
♦ 撮りたいわのから IK 角側は1日 cm じ止、望遠側は4日 cm 似上離れてください。 
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4 .シャッターボタンを半巧ししまず。 

♦ シャッターボタンを軽く巧ずと、途中で少し止まるところがあ 
ります。そこまで巧ずことを「半巧し」と呼びます。 


猫 


♦シ ーンセレクター モー ドでは、自分で希 
望の撮影シーンを選おで去ます。 -P.35 

♦ シャッターボタンを半巧しするとピント 
が含います。ピントが含うと、液晶モニ 
/ターち下には白い 0 が庶打しまず。 



^^半巧ししたときのその他の表おについてはイタページ 

5.シャッターボタンをゆつくり巧し込んで撮誘しまず。 

♦ 撮影模シャッターボタンを巧し込んだままにしていると、撮影 
した画像が液晶モニターに表示され確認ずることがでをます。 
シャッターボタンを巧し続けなくても、撮影した画像を約2秒 
間液晶モニターに表示させることがでさます（アフタービュー、 
P.72)。 


►撮影された画像は自動的に力ードに記録廈き込み）されまず。書き込み中は赤 
色のアクセスランプが点滅します。その間はカードを取り出さないでください。 



撮影ずる 


ホ色のアクセスランプがしている P 却ま、力一 
ドを取 0 出さないで < ださい。 カード巧のデータ 
が棚 i する原因となります。 
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撮影ずる（続き） 

♦シャツターボタンを半巧しした時に現れる表示の意嘛ま似下の通りです。 


液晶モニター 
の表示 

状況 

白色®〇潮 J 

ピントが合っていまず。撮影でをまず。 

ホ色®•点な 

ピントが合わなし、また(も撮りたいちのに近づさずぎで 
し、まず(一 P .40)。 

腐？ 

シャッター速度が遅くなってし、まず。手ぶれに注意ずるか、 

云脚を使って撮影して < ださし、。 


• 撮影終了模は、メインスイッチを巧して電源を切ってくださ LA 






シーンセレクターモード 


モード切り替えレバーをシーンセレクターモード（國）の位置に合わせると、十字キ心をち対甲ずこと 
で、自分で目的剧1影シーンをしソ下の中から選べまず。 

國 iA 資团囚画 

I 111111 

ポートレートスーパーマクロ 風景 夕景 夜景夜景ポートレートテキスト 

撮影シーンを設定する 


1. モード切0替えレパーを國（シーンセレクターモード）に合わ 
せまず。 

♦ 画面の上備こ撮影シーンを表す絵表示が現れます。 


吊 


(次ぺージへ続く一) 





撮影ずる 


3 已 




撮影ずる（続き) 
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S . 十きキーのちまたは在を巧します。 

♦ 撮影シーンの違が画面が現れます。 


3.十をキーのちちを押して、希望の撮誘シーンを還び 
まず。 


4. 十きキー中巧の実行ボタンを押して巧定しまず。 

♦ 違おした撮影シーンを表す絵表示になりまず。 


^^各モードの説脚ま、37〜3日ぺージをご覧ください< 




ポートレート 巧 

人物を美しく引を立たせ、人の肌をなめらかに再屏しまず。 

♦ 背景をよりぼかすには、レンズの望遠側のちが効果があります。 



スーパーマクロ [ i ^ 


曰 cm まで近づいて撮影でをまずので、かさいちのをより大きく撮影でを 
まず。 

♦ ズーム位置は自動的に固定されます。 

♦ フラッシュでできる影が見苦しくなりますので、フラッシュ発光禁止 
P. 49) で撮影することをおすずめします。 

♦ 接写は暗くなる場をが多いので、 g, 钟月を当てて十分に巧るくできない場含は、 
司却を使っての撮影をおずすめします。 


四 


色雌#やかに、輪郭はくっきりと描写しまず。全な的にピントが合って 
見えるよラに再現しまず。 

♦ フラッシュ発光禁止(^ P.49) で撮影ずることをおずすめします。 

♦ 被写体が暗いときはシャッター逆貴が遅くなります。液晶モニターに 
が現れたと去は、手ぶれにま意してください。兰脚を使っての撮影をおずす 
めします。 



撮影ずる 


(次べージへ続い） 
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撮影ずる（続き) 


夕景 基 


夕焼けのホさを美しく描写ずることがでをまず。夕景を背景とした人物 
撮影で肤両者をバランスよく再見します。 

♦ 人物のいない夕景のみの場含は、フラッシュ発光禁止 P.49) で撮影する 
ことをおすずめします。 

♦シャッター速度が遅くなります。液晶モニターに が現れたときは、手 

ぶれにま意してください。兰脚を使っての撮影をおずすめします。 

♦ レンズを長時間太陽に向けたまま放置しないでください。 CCD (撮像素子） 
を傷める原因となります。 



夜景 の 

黒をしっかりと丽し、日月かりのなし鹏し鄕分は黒く、日月るい部分(淵 
るく写し出して、美しい夜景を描写しまず。 

♦ フラッシュモードは発光禁止になりまず。 

♦シャッター速度が遅くなります。液晶モニターに_ . が現れたときは、手 
ぶれにま意してください。兰脚を使っての撮影をおずすめします。 



38 




夜景ポートレート 囚 

夜景を背景に記勃1影ずる場合、両者をパランスよく再現しまず。 
♦フラッシュモードは、ス□ーシンク□になります。 

♦シャッター逆貴が遅くなります。液晶モニターに_ _が現れたときは、手 
ぶれにを意してください。王脚を使っての撮影をおずすめします。 
♦撮影される人物が動くと写真ちぶれまずので、動かないようにを意してあげ 
てください。 


テキスト ^ 

書籍などの印刷物の巧が、背景が巧るく仕上がり、文字がくっきりき 
れいに再現されるように設定されていまず。 

♦ 撮影したしの;字の背景わ'網るいほど、効果的に文字を撮影できまず。 

♦ 背景となる明るい部分が、撮影画面一杯になるよラに構図をとることをおす 
すめします。 






撮影ずる（続き) 



シャッターボタンを半押しずると、自動的にピントをむせが 
行われ、 [] の中のちのにピントが合いまず。ピントが合う 
と、液晶モニタ^白色の フォー カス表示〇が点打しまず。 

赤い♦力相巧したときは、ピントが合っていません。じ(下を 
確認してくださし、。 

-撮りたいものから広角側は1戊 m しん b 、 望遠側は4加 n しん b 
離れていますか？ 

.才ー トフオーカスの苦手な被写体似下参照）を撮影しよう 
としていませんか？ 


♦自分の意図ずる部分に、より厳密にピントををねせたい場をは、スポットフオーカスフレームをお使いくださ 
い卜 P. 己日)。 


オートフォーカスの苦手な被写体 

オートフォーカスのピント合わせは破写体のコントラスト（日月暗差）を利用していまず。したがって、次 
のような破写体では才ートフォーカスでピントが合いにくいことがありまず。このような場合肤次べ一 
ジのフオーカス□ック撮影で、被写体と同じ距離こあるちのにピントを固定して撮影してくださし、。 



暗ずぎるもの 青空や白壁など [] の中に距離の異な 太陽のよラに巧るいもの 

コントラストのないものるものが磨じっている や、車のボディ、水面の f 

とを 
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ピントををわせたいものが画面中巧にないとき 



ピントを合わせたいものが画面中央にないときに、そのまま撮影ずると、 
中屯部の背景にピントが合って人物が规ブてしまいます。このようなと 
き肤次のようにしてピントを區起（フオーカス□ック）して撮影してく 
ださい。 


.ピントを合わせたいちのに [] を合わせ、 
シャッターボタンを半押ししまず。 

♦ピントがをっていること（液晶モニターち下の白い 
0が点灯)を確認します。 


含 


mil ； 


2.シャツターボタンを半押ししたまま、撮りたい損回に戾しまず。 


3.シャツターボタンを巧し込んで撮誘しまず。 


谷 


撮影ずる 
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撮影ずる（続き) 


フラッシュ撮影 

フラッシュが自動発光を ffl 晒の場合、必要なとさには自動的に発光しまず。 
^^フラッシュの光り方を変更ずるには 一 P .47 



♦液晶モニターち 上の 赤ランプが点滅したら、 フラッシュ 
が充電中です。赤ランプ点滅が終わると充電が完了し シ 
ャッ ターボタンを操作することができまず。 

♦ オート U セットが「あり」の場含は、電源を入れるたび 
に、フラッシュは自動発光を弧厕〔ただし赤目軽減自動 
発光を設定:していた場含のみ赤目軽減自動発光 ◎«) 
になります。卜 P.12 巨） 



広角側：日.3〜と巧亢 
望遠側： 0.4 〜 2.1 もて 



フラッシュの光が届く範囲に哪艮度が 
ありまず。最広角側で132.2 &； v 最望 
遠側で I お.1もてを目安に撮影してくだ 
さし、。觸臟度 AUTO 時） 


夜景など暗し鳴 S ま、フラッシュが発 
光してち遠くの景色は写りません。 


♦撮像感度を変更すると、フラッシュ光の届く距離が変わります。い P.69) 
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画面表示の切り替え（撮影モード) 



I 

シーンセレクタィード（モード切り替えレバー^位®また 
肤撮影モード(モード切り替えレバー〇位®で瓶ちモニター 
ボタン対甲ずと、似下の通り表示を切り替えることができまず。 



♦この使用説日月書では、「表示あ功（左側）の状態で説明していまず。 

^^を表巧については — ^ P . 18 

♦液晶モニターを「表示なし」にした場含でも、電池容量 （ P .23)、 フォーカス表示、写し込み表示 （ P .78) は表 
示されます。 

♦ 液晶モニターボタンを巧し続けることで、モニターの輝度を上げることがでさます。 

^1^八イブライト LCD - P .73 

♦才ート U セットを「あり」にしている場をは、電源を入れ直ずと「表示あり」（左側）の状態になります。 

^^設定を保持したぃときは - P .126 
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撮影した画像を見る 



1. 再生/撮誘切り替えボタンを»して、再生モード囚に 
しまず。 

♦ 撮影された最新の画像が表示されます。 



2.十をキーのちちで見たい画像を遷びまず。 



左^— わ^— 


♦再生/撮影切り替えボタンをもう一嵐甲ずと、撮影モードにもどります。 

♦画像が記録されていない場含は、「画像がありません」と表示されまず。 

^^再生モードの詳細については^ P .92- 
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画像を手ち < 消去ずる 

画像を1〕マずつ簡単に消ちずることができまず。 

し、つたん消去した画像を儀舌させることはできません。 



再生/撮影切り替えボタン 


十字キー 

実行ボタン什字キ心中央誠 


消まボタン 


1. 再生/撮誘切り替えボタンを押して、再生モード囚にしまず。 

2. 十をキーのちちで消去したい画像を還びまず。 


3.消去ボタンをがします。 

♦ち(上側)の画面が現れます。 

♦消ましない場含は、十字キーの左ちで[いいえ]を選ぶか、；<ニューボタンを 
巧してください。 

♦ 画像がプ□テクトト P . 1日 8) されていて、消まできない場をはち(下側)の画 
面が現われます。 


么この〕巧消まし沉か？ 

[ はし、 I [しル、ぇ I 


公プ□テ外をれてしなす 


4. 十宇キー中央の実行ボタンを巧しまず。 

♦画像が消まされます。 

♦ 消ま鞠まなの画像が表示(再生)されます。他に消ましたい画像があるときは、 2 .〜 4 .の操作を繰り返します。 
♦再生/撮影切り替えボタンを巧すと、撮影モードにちどります。 


敬廈数の画像をまとめて消まするときは - P .104 

4已 










撮影モ-ド（詳細) 
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シーンセレクタ^ー ド 























フラッシュの光り方を、自動発张赤目軽減自動発张強串際张 
発光禁止、ス□-シンク□のうちか5選んで設定ずることがで'きま 
ず。 

♦ 液晶モニターち上の赤ランプが点滅したら、フラッシュが充電中でず。 
赤ランプ点滅が終わると充電が完了しシャッターボタンを操作するこ 
とがでをます。 

♦オート U セットが「あり」の場含は、電源を入れるたびに、フラッシュ 
は自動発光を M 〔ただし赤目軽減自動発光を設定:していた場をのみ 
赤目軽減自動発光 ◎*1) になりまず。 

^^それ政外の設定を保持したいとをは - P .126 

^ フラッシュモードボタンを押ずたびに、下の|隔巧でフラ 

^ ッシュのがり方が切り替わりまず。 

♦ 設定されるフラッシュの光りちが液晶モニター中央に大きく表 
示されまず。ボタン操作をやめてしばらくずると、そのフラッ 
シュの光りちに設定されて撮影画面にもどります。 


受哪1白動発光 


怒到寺にはフラッシュが自動的に発巧しまず。一 P.48 


◎an 赤目軽減自動発光 


フラッシュで人物の目がホく写るのをやむ5げまず。 
フラッシュげぶ到寺には自動的に発光しまず。一 P.48 


強串際光 


フラッシュはぶ、ず発光しまず。 -P.48 


闻発光禁止 


フラッシュは発光しません。一 P.49 


を M ス□-シンク □ 夜景を背景に人物を撮影ずるときに使いまず。一 P.49 




2タンユでド 
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フラッシュの光り方を設定ずる（続き) 


自動発光 


暗し觸戸 if や逆光など趣閒こは自動的にフラッシュが発光しまず。 


'赤目軽減自動発光 


暗いところで人物を撮影ずると、フラッシュの光が目の中で反射して、 
目が赤く写ることがありまず。このモードでは撮影の直前にか光量のフ 
ラッシュが発光し、目力啸く写るのをやね引ずることができまず。フラ 
ッシュ(ホぶ、到寺には自動的に発巧しまず。 

フラッシュモードボタンを押して、液晶モニターに ◎*! を表示 
をせまず。 

♦シャッターボタンを巧すと、数回/」V光量のフラッシュが発光し、その模本 
発光とともに撮影されます。 

♦ シャッターボタンを巧してから撮影までの間、カメラを動かしたり写され 
る人が動いたりしないよラを意してください。 




強お賺 



フラッシュは戚ず発光しまず。屋夕怕)人物撮影で顔の影をやわらけたい 
時などにお使いくださし、。 


フラッシュモードボタンを巧して、液晶モニターに受を表示をせ 
まず。 
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止 

フラッシュは発光しません。美術館などフラッシュの使用が禁止されて 
いる場所や、風景•夜景などフラッシュ光が励、ない被写体を撮影ずる 
とさにお使い < ださし、。 

フラッシュモードボタンを押して、液晶モニターに®を表示をせ 
まず。 

♦ 暗いところでは手ぶれしやすいので、などに力;<ラを固定:して撮影さ 
れることをおすすめしまず（液晶モニターち下に が現れてお知らせし 

ます)。 

^ノイズリダクシヨンについて- 

シャッター速度が遅し、、使用温斷'情し、など湖犬況によりノイズが発 
生しやずくなると、撮影後自動的にノイズ輕減赃理(ノイズリダクシ 
ョン)が行なわれまず。液晶モ ニ ターに r ノイズリダクション黃5中」 

のメッセージが現れ、実行中は次の撮影はでをません。 


ス□ーシンク □ 


夜景を背景とした人物を撮影ずるときにお使いくださし、。目が赤く写る 
のをやわ5けるため、撮影の直前にか光量のフラッシュが発光しまず。 

フラッシュモードボタンを»して、液晶モニターにを M を表示を 
せます。 

♦ 暗いところでは手ぶれしやすいので、などに力;<ラを固定:して撮影さ 
れることをおすすめしまず（液晶モニターち下に が現れてお知らせし 

ます)。 

♦ 撮影される人物が動くと写真もぶれまずので、動かないようにを意してあ 
げてください。 



盈ノイズリダクシヨン実^5中 



2タンユでド 
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ね 5 いの部分にピントを合わせる(スポット AF ) 

通簡まワイド フォー カスフレームでカメラが自動的に被写体にピントを合わせまず。自分の意図ずる部分 
により]^にピントを合わせたいとき肤画面中/じ都のスポットフオーカスフレームでピントを合わせる 
ことちでさます。 



スポットフ オーカスフレー ム 


♦フオーカスフレームの切り替えは液晶モニターを表示ありにして行なってください。 

♦ 液晶モニターボタンを巧して液晶モニターを表示なしにした場含、フオーカスフレームの表示は消えますが、 
実際のピント含わせは表示ありで設定したフオーカスフレームで行われます。 


50 













2. ピントを合わせたいちのにスポツトフオーカスフレームを合ね 
せ、シャツターボタンを半押ししまず。 

♦ピントが含ラと、液晶モニターのち下の白い 0 が点好します。 



3.シャツターボタンを巧し込んで撮誘しまず。 


♦才ート U セットを「あり」に設定:している場含は、電源を入れ直すと、ワイドフォーカスフレームになりまず。 
スポットフオーカスフレームの言髮走:を保持したいとをは -P.126 


ス 

ポ 

ジ 

卜 

A 

F 


♦デジタルズーム時卜 P.77) のスポットフオーカスフレームは下図のように変わりまず。 


a 



盤。@ ill 

を11 





コ 


狼® 

回 




邮 


デジタルズーム時 
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モード切り替えレバーが、シーンセレクタイード位置（圏）、また肤撮影モード位置（〇)にあるとき 
にメニューボタンを巧ずと、己4〜日曰ぺージにおず設励'可能でず。 


メニユ ー 設をのしかた メニュ ー0 設定肤十字キ ー0 上下をちと、十字キー中央 

の実ちボタンで行ないまず。 


1.モード切日替えレバーが、シーンセレクタ 
ーモード位置{國）、または、撮誘モード 
位置（〇)にあるとまにメニューボタンを 
巧しまず。 


〇 

MENU 


1 か mml 

ドライブトド 

1] マ撮影 

11像サイズ 

3264 x 2448 

画質 

スタンダ-ド 

ホワ仆11 ‘ランス 

AUTO 

手ぶれ補正 

を抓補正2 

II で II 


2.十をキーのちちで、設定したし、頃目のある 
タブ（〇1〜 04) を選びまず。 



II 於 m 

撮像感度 

AUTO 

il 光トド 

を分割 

露出補正 

因 M 

アフタ-む- 

なし 

A イブラ仆脚 

OFF 

II 口 II 


3.十をキーの上下で、頂目（メニユー函面の 
ち側に表示をれているちの）の中か6設定 
したいちのを選びまず。 



|| MMI 

撮像感度 

AUTO 

1 測光 H 

\>m\ 1 

露出補正 

因 日. 0 

アフタ-む- 

なし 

A イブライト LCD 

OFF 

II _ £!£LJI 
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4 .ちを押しまず。 類 S ことのできる内容一 覧 
が 現れまず。 


5.上下で、内容一 覧か 6設定したいものを 選 
びまず。 





6.十をキー中巧の実行ボタンを巧して巧定し 
まず。 





この説明書では、 i ツ後、メニュー画面に巧しての操作を]ツ下のように表記します。 

iMENUl — [ 02 ] —願扰モ-ド]一【右側へ】 一 U ポジト]一【実行】 

この表記は、5吕ページ、53ページの操作手順 1 .〜 6 .にが応しています。 


①メニュ ~ボタンを巧す。 

霞十字キーの左ちで [0 2] を選ぶ 
感上下で f 測光トド]を選ぶ 

逐)ちでち側の項目に移動(選べる設定の一覧が現れる) 
愈上下で[スポット]を選ぶ 
® 十字キー中央の実行ボタンを巧して決定 


(一52ぺージ操作 I .)。 
卜 52ぺージ操作2.)。 
卜 52ページ操作 3.) 。 
卜 53ぺージ操作4.)。 
卜 53ぺージ操作呂.)。 
卜 53ぺージ操作ち-)。 


撮像感度 

顾-ド 

露出補正 

アフタ-む. 
A イブラ仆咖 


感度 


g | 光トド I ■を 分！ 

露出補正 回(ット 

アフタ_む_ 

八イブラ仆 LCD 


を分割 


撮影モ—ドメニュ— 
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撮影モード時のメニュー設定（続き） 


〇1 

ドライブモード 
(- P .56) 

[1 コマ撮影] 

セルフタイマー 

連綱！影 

バラエティ県 

画像サイズ 
(- P .62) 

[3264 X 2448] 

2560 X 1920 

2048 XI 536 

1 600 X 1 200 

640 X 480 

画質 

(- P .64) 

フアイン 

[スタン ター ド] 

エコノミー 

ホワイトバランスぶ 

卜 P -66) 

[AUTO] 

昼光 

曇天 

白瓢〇 

堂光0 

手ぶれ瓶 
(-P.67) 

手ぶ n 瓶1 

[手ぶ n 瓶 2] 

なし 


〇吕 

撮麵暖 

卜户風 

に0 200 

ISO 100 

に〇已〇 

[AUTO] 

測光亡ードぶ 

(一 P .70) 

[多分割] 

スポッ h 

露出補正 
卜 P.71) 

±2.日 （1/3 ステップ） 
[±0.0] 

アフタービュー 
卜 P.72) 

ぁ 0 

[なし] 

ノ Vイブライト LCD 
卜 P.73) 

ON 

[OFF] 


[ ] で囲んだらのは初期設定です。 

娘シーンセレクターモー ド翰ま設定でさません。 
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03 

カラー モー ド; 

卜 P .74) 

防!ラー] 

モノクロ 

セヒア 

シトープネスぶ 
(一 P.7 己） 

八ード川 

[標準] 

ソフ h (—） 

コントラス ド 

(一 P.7 目） 

強い （+) 

[標準] 

弱い（一 ） 

デジタル ズーム 
(- P.77) 

ちり 

[なし] 

日付写し込み 
(一 P.78) 

年月日 

月曰時刻 

[なし] 


04 

上下キ~カスタマイスを 
(- P .79) 

ドラィブモード 

隱地甫旧 

ホワイトノ（ランス 

撮度 

なし 

左ちキーカスタマイず 
(一 P .79) 

ドラィブモード 

露出補正 

ホワイ h ノ（ランス 

撮度 

[なし] 


[ ] で囲んだらのは初期設定です。 

泼 シーンセレクターモー ド騎ま醜できません。 


己已 




1 r-ii MM 


1ドライプ H 

■1]7 撮影 1 

醒サイズ 

セルフタイマ- 

画質 

mm 

ホワ仆八’ランス 

バラ I ティ連写 

手ぶれ補正 



.ニロ 1 


連織 i 影やセルフタイマーなど、いろいろな撮影ができまず。 

1コマ撮影： シャッターボタン对甲ずごとに、1枚ずつ撮影されまず。 

セルフタイマー:セルフタイマー撮影ができまず。一 P . 己7 
連綺最影： シャッターボタンを巧し続けている間、連続して撮影 

でをまず。一 P .58 

yv ’ ラエテイ: 

UHS 連綺 i 影：シャッターボタン对甲し続けてし、る間、親が仙日コマ 
の速度で連歸 if がれ、最高1弧まで撮影できまず。 


一 P - 己8 


シャツターチャンス :シャツターボタン对甲し続けて し、 る間、連 
続して撮影されまずが、シャツターボ'タン 
を離ず麵纖〕マだけが!離されまず。 
一 P 百9 


シャッタ—チャンス UHS 連写：シャッターボタンを巧し続けている 
間、毎砂搁1日〕マの速度で撮影さ 
れ、シャッターボタンを離ず直前の約 
1曰コマを言離できまず。一 P . 己9 

マ J げフレームシヨット：目回の連続したコマを、蹤割した1枚の画 
輸に撮影ずることができまず。 - P .61 


冰 UHS 二 Ultra High Speed 〔ウルトラ八イスピード）の略 


♦才ート U セットが「あり」に設定:されている場含は、電源を入れ直すと、ドライブモードの設定は1コマ撮影 
になります。 ^^それ似外の設定を保持したいときは - P .126 

♦上下キーカスタマイズ、または、左ちキーカスタマイズでドライブモードを設定すると、十字キーを巧すだけ 
でドライブモード(の設定 D を切り替えることがでをます。 ^^詳しくは^ P .79 


回 1コマ撮影 

シャツターボタンを巧ずごとに、1枚ずつ撮影されまず。初期設泡ま1コマ撮影でず。 

[ menu ]- [〇1 ] 一[ドライプモ-ドト【右側へ】 一 [ 口7撮！]一【新】一 而 lENUl 

己巨 
















鐵 セルフタイマー 

シャツターボタンを巧してから約1がよ潮こ撮影されまず。撮置猪も一織こ写真に入るときに風 I 」でず。 


MENU I 一 [01卜[ドライプモードト【右側へ】一[セルフタイ 7-] 一【実行 】- [MENU 



1. 上記の手)噴で、セルフタイマーを還びまず。 

♦セルフタイマー設定：時は液晶モニターち下に&が表示されます。 


2 . シャツターボタンを半押しし、被写な:にピントが合つているこ 
とを確認しまず。 



3. シャッターボタンを押し込みまず。 

セルフタイマーの作動中は、カメラ前面のセルフタイマーランプが点滅 
します。撮影直前にはランプが素早い点滅、そして点好となり、撮影の 
タイ S ングをお知らせします。 

セルフタイマー作動中は液晶モニター中央に撮影までの鶏り秒数が表示 
されます。 

セルフタイマー作動中はランプと同様に音でもお知らせしまず。音を消 
すことちできまず 〔^ P .]28)。 


ど 

モ 

I 

ド' 


♦作動中のセルフタイマーを止めるには、メニューボタンを巧すか、ズームレバーを巧してくださ LA 
♦撮影後、セルフタイマーはお除されまず。 


國 連続撮影 

シャツターボタンを巧し続けている間、連続して撮影されまず。毎秒御日.日〕マで約3枚の連織1影がで 
きまず（画像サイズ3264 X 2448、画質スタンタード、日付写し込み「なし」設冠苗。 


menu ]- 田1卜 [ ドライプモ-ドト【右側へ卜[連顯一侯行 : ]H MENU ] 


(次ぺージへ続く一） 
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ドライブモード（続き) 


1. 前ぺージの手順で、を遷びまず。 

♦ 連続撮影設定時は液晶モニターち下に " ill が表示されます。 

2. シャッターボタンを押し続けて撮誘しまず。 

♦ピント位置と露出は]コマ目で固定されまず。 

♦ フラッシュが発光ずるときは、フラッシュの充電が完了してから撮影されます。 

♦ 日付写し込みを「あり」に設定している場含は、連続撮影の速度は遅くなります。 

•連続撮影できる枚数には、力;<ラの;<モ|」容量による上限があり、画像サイズや画質、被写体によって枚数が 
異なります（画像サイズ1600 x 1200、画質エコノミーのときは、約吕日枚)。デジタルズームを使用時は、枚 
数がみな < なりまず。 

广 ノイズリダクシヨンについて- 

シャッター速度が遅し、、使用温斷'情し、など湖犬況によりノイズが発 
生しやずくなると、撮影後自動的にノイズ輕減処1(ノイズリダクシ 
ョン）が行なわれまず。液晶モ ニ ターに r ノイズリダクション黃5中」 

のメッセージが現れ、実行中は次の撮影はでをません。 




蜡 I UHS 連続撮影 


シャツターボタンを巧し続けている間、毎秒御10コマの觸で連織1影され、最高1曰コマまで撮影でき 
まず。 


面 ENUI — [〇1卜 [ ドライプトドト【右側へ】一[パ‘ラエティ連哥一侯行】 


1. 上記の手順で、ちの画面を表巧をせまず。 

2. 十をキーのちちで、ろ i を遷び、十をキー中央の 
実行ボタンをがします。 


Its 連続撮影 


% g &囲 

◄►指定•完了 ^ 
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• UHS 連続撮影設圖きは液晶モニターち下にろ i が表示されまず。 

3.シャツターボタンを巧し続けて撮誘しまず。 



UHS 連続撮影では、すべての画像データをいったんカメラ内部のメ f リーに蓄積し、撮影完了後にデータをまと 
めて力ードに書き込み（ I 觸します。よって、 

♦撮影模、力ードに書き込む時間が必要です。書き込み中はなの撮影はできません。 

♦ 力;<ラ内部の;<モ|」容量の関係上、連続で撮影できる最大コマ数は1已コマです。 ド 

♦ 画像サイズは 巨 4 日 X 48 日 画素に固定されまず。 : f 

♦フラッシュ撮影はできません.。自動的に発光禁止になります。 ブ 

♦ピント位置と露出は]コマ目で固定されまず。 "f 

♦デジタルズーム 〔 P .77) での撮影はできません。デジタルズーム閒こ後から UHS 連続撮影に設定:ずると、デ 
ジタルズームはお除されます。 

♦電池の容量がかないとき（液晶モニターに赤色の回が点好している場含）は、 UHS 連続撮影はできません 
〔シャッターは切れません)。 

♦ UHS 連続撮影の場を、他の撮影画像と比べると画質がやや劣化することがあります。 

♦強い逆光下で撮影した場を、スミア（縱に伸びる光の帯）が発生したり、画面の一部が黒くつぶれたりするこ 
とがありまず。 


^ シャツターチャンス連写 ^ シャツターチャンス UHS 連写 


シャツ ターボタンを巧し続けている間連続して撮影 
力'行われまずが、すべての画象がれるのでは 
なく、 シャツ ターボタンを離ず直前 0® コマだけが 
言離されまず。 テニス やゴレフの フォー ムのチ エツ 
クなど、過去にさかのぼって動きを追いかける連続 
したシーンの撮影に効果的でず。 

通常のシャツタづャンス連写海砂約日.日コマ）で 
肤画象サイズ 3264 X 244 を醒スタンダード 
で約 3 コマ約 4# 前まで i 離でをまず。また、シャ 
ツタづャンス UHS 連写侮砂約 1 日コマ）では約 
1己〕マ、約1万秒前までさかのぼって言離できまず。 


シャッターボタン 
押し込む 


シャッター 
ボタン離す 


時間の流れ 




撮影開始 


実隙に力ードに i 臨される画像 
Gi 苗のシヤツターチヤンス連写の場合) 


(次ぺージへ続く一） 
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ドライブモード（続き) 


MENU 」 一 [ 〇1 ] 一 [ ドラパトドト【右側へ】一[パ‘ラエテイ連哥一侯行】 


1.上記の手順でちの画面を表示をせ 
まず。 


2.十をキーのちちで、シャッターチ 
ャンス運写またはシャッターチャ 
ンス UHS 運写を還び、十宇キー 
中央の実行ボタンをがします。 


区ッタ-チ t ンス連写 


_、啼％巧 

:ィ ►} 日化 • Tii 了_ 


シャツタ-チ巾ンス UHS 連写 


I 墙 


巧^囲 


ィ►指定•完了 


• SSS 蒜も確した弓繁譜固 'ブス旅 I 写ャ囲 


3.シャッターボタンを押し続け、記録を終了したいタイ S ングで離しまず。 

♦ピント位置と露出は]コマ目で固定されまず。 

♦ フラッシュ撮影はできません.。自動的に発光禁止になります。 

♦デジタルズーム み.11、) での撮影はでをません。デジタルズーム時に模からシャッターチャンス連写または 
シャッターチャンス UHS 連写 I こ設定すると、デジタ j レズームは賴除されます。 

♦電池の容量がかないとき（液晶モニターに赤色の固が点灯している場含）は、シャッターチャンス連写およ 
びシャッターチャンス UHS 連写はできません〔シャッターは切れません)。 

♦手ぶれのかない、適正な露出の撮影をずるには、巧るいところでの撮影をおすずめします。 


通常のシャツタ^ャンス連写の場合 

♦撮影残り画像数が少ない場含は、シャツターチャンス連写はできません（シャツターは切れません)。画像サイ 
ズによつて枚数が異なります。 

シャツターチャンス UHS 連写の場合 

♦ 画像サイズは巨4日 X 48 日画素に固定されまず。 

♦ 撮影残り画像数が1巳枚於下の場含は、シャツターチャンス UHS 連写はできません（シャツターは切れません)。 
• 他の撮影画像と比べると画質がやや劣イヒすることがありまず。 

♦強い逆光下で撮影した場を、スミア（縱に伸びる光の帯）が発生したり、画面の一部が黒くつぶれたりするこ 
とがありまず。 
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囲 マルチフレームシヨット 


目回の連続した〕マを、蹤割した1枚の画顧(こ撮影ずることができ 
まず。人の表'信の劉ヒなどを撮影して楽しむこと力巧きまず。 



面 ENU I — [〇1卜 [ ドライプトドト【右側へ】一[パ‘ラエティ連哥一侯行】 


1. 上記の手順でちの画面を表示をせまず。 

2. 十をキーのちちで、マルチフレームシヨットを還び、十をキー 
中央の実行ボタンを»しまず。 


♦ マルチフレームシヨツト言冕定時は 
液晶モニターち下に囲が表示され 
ます。 




み R 囲 

■►指定♦完了 


ど 

モ 

I 

ド' 


3.シャツターボタンを巧して撮誘しまず。 


♦ 毎秒約3コマの速度で、計日コマ撮影されまず。 

♦ フラッシュ撮影はできません.。自動的に発光禁止になります。 

♦ 画像サイズは吕日 48 X 1 己36画素に固定されます。 

♦電池の容量がかないとき（液晶モニターに赤色の回が点灯している場含）は、マルチフレームシヨットはで 
さません〔シャッターは切れません)。 

♦手ぶれのかない、適正な露出のマルチフレームシヨットを撮影するには、巧るいところでの撮影をおすすめし 
ます。 

♦強い逆光下で撮影した場合、スミア（縱に伸びる光の帯）が発生したり、画面の一部が黒くつぶれたりするこ 
とがありまず。 
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脯サイズ 


呂〇:細巧が二^^-^- 


ドライブトド 

卜32目 4 x 2448 1 

恼像サイズ 

2560 x 1920 

画質 

2048 x 1536 

ホリ仆1(ランス 

1瞧1200 

手疏補正 

640 x 480 


画齡大きさを}読ずることがで'をまず。左図の日還りの中か5選ぶこと 
がでをまず。 


画 ENUI — [〇1卜[画像サイスー防側へ】一[獅ヴイ刀一【実行 】- [MENUI 



♦液晶モニターち上に、還んだ画像サイズが、大去いちの数値で表示されまず。 
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デジタ J 個癒[ま縦横に細かく分割されて表現されていまず。例えば画象サイズ3264 X 2448 画熱場合、 
画欄ま欄こ3264、縦に244到こ分割され、その1点1点個氣にそれそれ斬咐き、全体として1つの 
写真になっています。画輸サイズとは、このように並んでいる画素 Z ) 数掃歸画!^)を表し、国康また 
はピクセル、ドットといった単位で表されまず。 

画像をプリント(印而りずる場合(束大をなサイズで撮影しておくほどをれいにプリント(印而りでをまずが、 
1枚当たりのファイルサイズ(デイ量)が大きくなりまずので、力ードに記録できる(撮影できる)枚数は 
少なくなります。ご使用の力ード客■や用途(こちねせてお選びくださし、。 

このカメラでは、画像サイズをしソ下の日還りから選ぶことがでをまず。 


ここでいうプリントと肤印陆鹏働貴1日 0 dpi 〜300 dpi の場合を指してし、まず。 


3264 X 2448 

このカメラの最大の画象サイズでず。パソコンに取り込んで編集するとをや、大き 
くプリントずるぃ]> 場合におずずめしまず。約800万顧の画誠)；撮影できまず。 
(*1 ) M に 97 mmX 210 mm ) 程 m 上 

2560 X 1920 

パソコンに取り込んで編集するとをや、大きめにプリントずる場合におずずめ 
します。約490万麵の画厥別1影できまず。 

(*2) 2 US (1 781111 TI XI 27 mm) 〜 M に 97 mmX 2 1日 mm ) 程度 

2048 X 1536 

パソコンに取り込んで編集するとをや、やや大きめにプリントずる場合におずずめ 
します。約310万麵の画 f 象が撮影できまず。 

1600 X 1200 

パソコンに取り込んで編集するとをや、プリントずる場合におずずめしまず。 

約190万顧の画誠)';撮影できまず。 

(*3) US (1 27111111 X 89 mm ) 〜 A 日に1 OmmXl 48 mm ) 程度 

640 X 480 

1枚の力ードに最檢くのホ嫌を撮影ずることができまず。ファイルサイズがかさ 
いので、 E メールに添付するときやホームぺージ用の画象として最適でず。 


画像ヴィズ 
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画齡麻率を指定ずることがで'をまず。左図の3通りの中か5選ぶこと 
がでをまず。 


1げ-"»風が UBMPUl 

ドライプ H 


ii 像サイズ 


晒質 1 

ファイン 

ホワ仆バランス 

■スタンダ-ド’ 1 

手ぶれ補正 

I] ノミ- 


两 ENU 卜 [か卜陋質卜防側へ】一[希勤)画!!一 侯行】- [MENUI 

♦ 液晶モニターち上に、現在設定している画質が表示されまず。 

ファイン^ FINE 、 スタンダード^ STD .、 ェコノミ ー- ^ EC 日 N と表示され 
ます。 


画齡困！率によって画動巧味りまず。画像を旧宿しないとファイルサイズ(次べージ)が大きくなるた 
め、デジタルカメラ。ま画象を圧縮して記録するち法が叫投的でず。 

エコノミーースタンタードーファインの顺こ高画質になりまずが、高国質になるほど1枚当たりのファ 
イルサイズが大きくなりまずので、力ードに記録できる觸影できる)枚数はかなくなりまず。 


表示 

フアイさ式 

説日月 

ファイン 

( FINE ) 

JPEG 

化縮率か） 

画厥ん IPEG (ジ王イペグ)お式で困®されて記録されます。圧縮 
率が大きくなるほどファイルサイズ(まかさくなり、1枚の力ードに 
言日録でをるネタ裝 i 力 S 増えまず。 

スタンダード 
但 TD .) 

JPEG 

化縮率中） 

JPE 翊ミ式で保をずると、圧縮率が大きし、ほど醒1獻化しまず。 

いった化した画像を撮影潮こパソコン等で復元ずることはで 
きませんので、特に後で画齡力にが編集を巧う場合、画質の設 
定は廈重に行ってくださし、。一般的な目まはじ(下のとおりでず。 

ェコノ S - 

( ECON .) 

JPEG 
化縮率大） 

プリント脚而りずる場合 ースタンタード、ファイン 

画像を加工ずる場合 一つ了イン 

E メールに添付ずる場合などーエコノミー 
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ファイルサイズと撮影画像数について 

画像サイズと画國こよってファイルサイズが夫まり、ファイルサイズと使用している力ードの容麵こよっ 
て1枚の力ードに記録できる撮影画象数が決まります。ファイルサイズの目安と付属の SD メモリーカード 
使用時の撮影画(^1お;!下の通りでず。 

♦下記の値は被写体やカードによって異なるため、あくまで目安とお考えください。 

♦同じ容量の力ードでち、一力一や種類、撮影条件が異なると、撮影枚数など数値が異なることがありまず。 


ファイルサイズ 



3264 X 2448 

2560 X 1920 

2048 XI 536 

1600 X 1200 

640 X 480 

エコノミー 

約 1.0 M 巨 

約60 0 K 巨 

約40 0 K 巨 

約24 0 K 巨 

約 40 K 巨 

スタンダード 

約と 0 M 巨 

約巨 

約80 0 K 巨 

約4孤 KB 

約 80 K 巨 

フアイン 

約4.0 MB 

約と日 VI 巨 

約 1.6 M 巨 

約960 KB 

約1 50 KB 

動画 

約102日 KB / 秒(目 40 X 4 孤）/ 約420 KB / 砂 (320 X 240) 

音声 

約 16 KB 順 

32 MB SD メモリーカードイ朗 

が煎購醜1 

* ボイスレコード、アフレコ 

致 


3264 X 2448 

2560 X 1920 

2048 XI 536 

1600 X 1200 

640 X 480 

エコノミー 

約27^女 

約4佩 

約目7枚 

約102枚 

約326枚 

スタンダード 

約1狐 

約2狐 

約3曰枚 

約日目枚 

約231枚 

フアイン 

約目枚 

約1弧 

約24枚 

約3目枚 

約1の枚 

動画 

約29秒 (640 X 4 孤）/約1分10秒 (320 X 240) 

ボイスレコード 

約31分4犀1 





ホワイトバランス (シーンセレクターモードでは設定でをません) 


光源によって被写体の色は変化しまず。特に白し、もの肤光源によって 
青っぽくなったり黄色っぽくなったりしまず。これが白くなるよラに調 
整ずるのがホワイトバランスです。 AUTO けート）にずると自動的に調 
整されまずが、意図的に選択ずることもでをまず。 


画 ENUI — [〇1卜陳トパう:な卜【右側へ卜[希勤肿かトパう:な!一侯行 : HMENU I 


♦ AUTO 讨 ー ト)於外を選おすると、液晶モニターに該当ずるマークわ似下の 
通り表示されます。 

靜昼光（晴れた巧るい屋外） 

公曇天層った屋外） 

-4 白熱な（タングステン光） 

爲堂光灯 

♦複数の光源がある場含や、水銀打など特殊な光源下では、正確なホワイトバランスが得られないことがありま 
す。フラッシュの使用をおすすめしまず。 

♦才ート U セットが「あり」に設定:されている場含は、電源を入れ直すと、ホワイトバランスの設茵ま AUT 日に 
なります。 ^^それ峽外の設定:を保持したいときは - P .126 

♦上下キーカスタマイズ、または、左ちキーカスタマイズでホワイトバランスを設定すると、十字キーを巧ずだ 
けでホワイトバランスの言冕定を切り替えることがで去ます。 ^^詳しくは^ P .79 



inr.'MRiifcmi 111111 国■り咖 11 

ドライブ トド 
醒 サイズ 
画質 

■AUTO 1 

游昼光 

公墨 天 

画 1( ランス 

み白熱な 

手 ぶれ補正 

幫堂光な 
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; ぶれ補正 


1 - 一 ’ィ 

V -， 

ドライブ H 


ii 像サイズ 


画質 

手綱甫正1 

ホつ仆バランス 

卜手綱祖2 1 

1手綱輔 

なし 

1 卜 — 細-..|| 


初期設^「手ぶれネ瞄2」で肤露光中のみ手ぶれ補正機旨献倾しまず。 
これを r 手ぶれ捕正1」に設定ずると、シャツターボタン半巧し中でも手 
ぶれ補正機旨既 M 情!]ずるようにできまず。また、手ぶれネ lEffi 目そのも 
のをなしにずることちでをまず。 

• 静止画撮影閒こ手ぶれ補正機能が作動しているときは、補正動作が手に感じ 
られることがあります。 


画 ENUI — [〇1卜[手ぶれ補旧一【右側へ】一[希勤設泡一【実行】 HMENU ] 



ANTI - SHAKE 「 手ぶれ補因を 「 手 ぶれ 補正1 」 または 「 手ぶ 
•一.ザゎれ 補正 2」 に設定し、シヤツターボタンを斟甲 
モふれ補正フソ 7しすると、液晶モニター上のランプが点灯します。 


闷 

ぶれ表示 


手ぶれまたは被写体ぶれの可旨剖をがあります。しつ 
かりカメラを構えるか、フラッシュまたは三脚の使 
用をおすすめします。暗い時ザ望遠での撮訝寺は、 
手ぶれ捕正が作動中でち表/ちされることがありま 
す。 


O r 手ぶれ捕正」を r 手ぶれ浦正1」または序ぶれ 
補圧2」に設定すると苗時表示されます。ホくなつ 
手 ぶれ 補正 表示たと击 I も手ぶれ補正は作動しません。 


>撮影時には両手でカメラをしっかり構え、まずシャッターボタンを1秒間程度半巧しした後、ゆっくりシャッ 
ターボタンを巧して撮影してください。 

► 王脚使用時には、手ぶれ捕正機能をお除されることをおすずめします。 

>力;<ラを構えた直後や被写体を追いながら撮影する場含、夜景撮影などシャッター速度が遅いときには、手ぶ 
れ補正の効果が現れ I こくいことがあります。 

► 電池の容量がかないとき（液晶モニターに赤色の回が点好している場含)や手ぶれ補正表示。が赤くなった 
時は、手ぶれ補正は作動しません。撮影はできます。 

>才ート U セットを「あり」に設定:しているときは、電源を入れ直ずと手ぶれ補正は[手ぶれ補正 2] になります。 

^^それ似外の設定を概寺したいときは - P .126 



手貝望 

ホワイトバランス 





















撮像感度 (シーンセレクターモードでは設定で去ません) 



撮劇きの感度を還尺ずることがで'をまず。感度は ISO 语真フイルムの感 
度の単做の数値に換算して表されまず。 AUTO 讨ート）に設定ずると、 
日月るさやが況（フラッシュ発光の有無など)に応じて自動的に感励';調蔭 
されまず。暗し觸所での撮影やフラッシュ光 0®! 達距離を伸ばしたいと 
をには感度を上け'る（二数値を大を<ずる)と有効でずが、その分画象は 
粗くなりまず。 


画 ENUI — [〇2卜[臟壞鼠一【右側へ】一[希歐摄嫌聞一【実行】一砂 ENUI 


♦ 感度は L ので)範囲から還ぶことができます。初期設定:は才ート ( AUTO ) でず。 

オー h ( AUT 白)、 IS 白2白白、 IS 白100. ISO 50 

♦才ート ( AUT 日）の場を、感度はに日己日〜1巨日の範囲で自動設定されます。撮影中の表示はありません。 

♦才ート ( AUTO ) の場をでも力;<ラの温度が上がった時は、 IS 日巳日〜1日日の範囲に制限されることがありまず。 

♦才ート ( AUT 日蚁外の撮像感度を設定:すると、液晶モニターの画面左側に IS 日と還んだ値が表示されまず(下図）。 



♦才ート U セットが「あり」に設定:されている場含は、電源を入れ直すと、撮像感度の設定:は AUTa こなりま 
す。 ^^それ似外の設定を保持したいときは - P .126 

♦上下キーカスタマイズ、または、左ちキーカスタマイズで撮像感度を設定すると、十字キーを巧すだけで撮像 
感貴の設定を切り替えることができまず。 ^^詳しくは^ P .79 
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撮像感度変更時のフラッシュ調光距離 

撮度を変更ずると、フラッシュ謂化距離（フラッシュ光の届く距離)はしソ下の通りになりまず。感度を 
あげるとフラッシュ調化距離は長くなりまずが、画 f 象が粗くなります。 


撮イ象讓度 

つラッシュ調光距離 

広角側 

望遠側 

オート ( AUTO ) 

日.3〜とぷ亢 

日.4〜 2.1 祝 

ISO 己0 

0.3-1 .ぷ亢 

日.4〜 1.1 祝 

ISO 1白白 

0.4-1 .踩亢 

曰.4…1 .6 祝 

ISO 200 

日.6〜と啸 T ； 

0.6〜 2. 3も下 


撮像感度 
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K (シーンセレクターモードでは設定で去ません) 


|「- lyHi み下 mm 

撮像感度 

瞧トド 

巧分割 1 

露出補正 

スポット 

アフタ-ビユ- 
A イブラ仆 LCD 


II M JI 


測光モード(画面のどの部分の日月るさを測るか)を、多分割測光とスポッ 
卜測光とで切り替えることができまず。 

を分割測光：画面を分割して測光しまず。被写体までの距離肩報 
やホワイトバランスからの色'簡とちして、被写体の 
日月るさを正確にとらえまず。人の目で見た感じに^近く 
撮れる測光モードで、逆光撮影を含む叫投撮影に適してい 
まず。初期設泡ま多分害卿光でず。 


スポット測光：画面中央にスポット測光ヴークルが現れ、このヴークル 
内のみの日月るさを測りまず。コントラスト（日月暗差)の大 
きし破写体や、画面のある特定音盼だけを測光するのに 
適していまず。 



♦才ート U セットを「あり」に設定:している場をは、電源を入れ直ずと、測光モードはを分割になります。 

^^設定:を保持したいときは - P .126 
















画輸全体を日月るくしたり暗くしたりします。 ±2. なミの範囲內で1/3段刻みで補正することびでをます。 

+側にずると画面全体が日月るくなりまず。白し破写体を白く表現するときや、黒し破写体をつぶさずに描 
写ずるとさなどに使いまず。 

-側にずると画面全体が暗くなりまず。黒し舰写体を黒く表現するときなどに使いまず。 


十字キーの上下で設定する 

初期設定で肤十字キ^上下で露出補正を設定ずること力巧きまず。 

♦ 上下キーカスタマイズが露出補正似外の機能に設定:されている場をは設定できません。詳しくは^ P .79 


上で、+側に補正 


下で、一側に補正 


錢 


► 設定される状態が液晶モニター中央にしばらく表示された後、 
撮影画面にちどります。 


• 液晶 モニター 左側に、 
設定:した露出補正値が 
表示されまず。 


メニユー画面で設定する 

[ menu ]- [02 卜[露出補旧一防側へ】一 
[十韩"の上で域 W 敷冠一【新 】- [MENU 


► 露出捕正を辆除するときは、上記のどちらかの操作で日を設定:してください。 

>才ート U セットを「あり」に設定:しているときは、電源を入れ直ずと、露出補正値は日になりまず。 

锦就を保持したいときは - P .126 

► 左ちキーカスタマイズで露出補正を設定すると、十字キーの左ちを巧すだけで露出補正値を設定することがで 
きまず。 ^1^詳しくは^ド.79 




撮像感度 


光トド 

1 -2 〜+2 

1露出補正 

，[因 M 1 

アフタ-ビ1- 


M ブライト LCD 


— 隨 11111111111111111II11111111111111111111 園 11—11111 選 


画像を明る < する/！宿 < する（露出補正)_ 


露出補正 
測光モ—ド 
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アフタービュー 



「アフタ-ビト 

A イブラ仆腳 



撮影直後に、撮影した画像を約部よ P 日ず夜晶モニターに表示させることがで 
きまず(アフタービュー扳り])。 


面 ENUI 一 [〇2卜[アフタ-ビュ -] 一 【右側へ】 一[ありまな ホなし] 一 【実行】 一 IMENUI 


•連続撮影の場含は、最模のコマのみが表示されます。 

♦ アフタービューで画像表示中にシャッターボタンを半巧しずると、アフタービューはキャンセルされます。 

♦ アフタービュー[なし]でち、撮影模シャツターボタンを巧し込んだままにすると、巧し込んでいる間撮影した 
画像が表示されまず。 
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八イブライト LCD 


このカメラでは、日中の野列等で液晶モニターが見えにくいとき、液晶モニターボタンを巧し続けること 
で、モニタ^禪度を上け'ることができまず。初期設定は rOFF 」 でず。 


操作方法 



101 液晶モニターボタンを押し続け、八イブライト LCDCD 

〇 設定を [ OM にしまず。 

'心 ♦八イブライト LC 扼日 N に設定:したときは、液晶モニターの 

画面左下に D 勤が表示されます。 


♦ わラー度液晶モニターボタンを巧し続けると、曰 F 円こなりまず。 
• 動画撮影時でわ設定できまず。 

下記の手順で、撮誘モードメニューか6も八イブライト LCD を設定で去まず。 

面 IENUI 一 [ 02 ] 一[八イブライト LCD 卜防側へ】 一 [ O / V または OF 日 一 【実行】 一而 ENU ] 


1 卜 .'ifVll が 

'一.--— ■通 

撮像感度 


測光トド 


露出補正 


アフタ-む- 

1 ON 

1 八イブラ仆咖 

卜日 FF 1 

Il _ - __诚 || 


►才ート U セットを「あり」に設定:している場をは、電源を入れ直ずと、八イブライトに D は日 F 円こなります。 

綿施を保持したいときは - P .126 

►八イブライト LCD を曰 N に設定しているときは、電池の消耗が早くなりまず。 


八イブライト LCD 

アフタ—ビユ— 
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カラーモード (シーンセレクターモードでは設定で去ません) 



シャ-プネス 

モノクロ 

コントラスト 
デジタルズ-ム 

M 写し込み 

セピア 



モノクロ（白黒）やセピア調の画像を撮影ずることができまず。 

カラー:通常の^カラ象が撮影でをまず。 

モノク □ :白黒画 f 象が撮影でをまず。 

セピア:やや色あせた、全饰こ黒茶色(セピア調)の画象が撮影できま 
ず。 


MENUI 一 [03 卜[カラーモード]一【右側へ】一[希望®カラ-トド]一【実行】 一 I MENU 


♦ [カラー]は、ニュー画面には表示されますが、撮影中の表示はあ 
りません。 

♦ [モノクロ][セピア]を違んだときは、液晶モニターの画面上部にそ 
れぞれの絵記号が表示されまず。 



♦ 違んだカラーモード I こ応じて、背景の画像の色調ち変ねります。 

♦モノク□やセピアを違んでち、画像ファイルサイズはカラーと同じです。 

♦才ート U セットを「あり」に設定:しているときは、電源を入れ直ずとカラーモードは[カラー]になります。 

^^それ似外の設定を保持したぃときは - P .126 
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シヤープネス (シーンセレクターモードでは設定で去ません) 


撮影する画顧のシャープネス（鮮鋭歐を醒することができます。 3 段 
階から®尺ずることがで'きまず。 

八ード （+) :禮阳'胡禪こ表房されくっきりとした鮮日月な画顧[こな 
りまず。 

標華 ：標 S 的な鮮日月さの画象になりまず。初期設定は麗 i でず。 

ソフト （一) :禮峭やわらかな画象になりまず。 


画 ENUI — [03 卜[シャ-プネスト【右側へ】一[希勤徵进一【新】 一み IENUI 


狐 


>標準じ1外に設定:すると、液晶モニターには還んだ設定が表示 
されまず。 


> JPEG 圧縮される前に調整が行われるので、模でノてソコンで加工するのと比べるとより画像の劣化を押さえる 
ことができます。 


>才ート U セットを「あり」に設定:しているときは、電源を入れ直ずとシャープネスは[標準]になりまず。 

^^それ似外の設定を保持したいときは - P .126 


till 、 . WM 

お-トド 

1 A - ドけ） 

1シャ-フネス 


コントラスト 
デジ則レズ-ム 

M 写し込み 

1ソフト H 

1 «a 1 



シャ—プ妾 

カラ—モ—ド 


7已 















コントラスト 


(シーンセレクターモードでは設定で去ません） 



1_ MM 

カラ十ド 
シャ-プネス 

1強いけ） 

1] ントラスト 

卜標準 1 

デジタルズ-ム 

1弱い卜） 

M 写し込み 



撮影ずる画齡コントラスト（日月暗差）を麵ずることがで'をまず。 3 段 
階から®尺ずることがで'きまず。 

強い （+) :コントラストカ靖くなりまず。メリ八リの効いたくっきり 
した画欄こなりまず。 

標華 ：標準的なコントラストの画象になりまず。初期設定は麗 i 
でず。 

弱い卜）：コントラストカ'蘭くなりまず。白し郑分が飛んだり黒し、部 
分力りぶれたりずることが少なくなります。 


面 ENUI 一 [〇3トロントラスト]一【右恨 N 一 [希勤設定]一【新】一面 ENU ] 



♦ 標準じ1外に設定:すると、液晶モニターには還んだ設定が表示 
されまず。 


♦ JPEG 圧縮される前に調整が行われるので、模でノてソコンで加工するのと比べるとより画像の劣化を押さえる 
ことができます。 

♦才ート U セットを「あり」に設定:しているときは、電源を入れ直ずとコントラストは[標準]になりまず。 

^^それ似外の設定を概寺したぃときは - P .126 
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デジタル ズーム 



操作方法 



1. 上記の手順で、デジタルズーム[あ日]を設定しまず。 

2. ズームレパーのち側 m で望遠側にズームをせまず。 

3. そのままズームを続けると自動的にデジタルズームにな 
日、面像がを6に4倍まで拡大をれます。 

♦ 液晶 モニターち 上に現在のデジタレズームでの倍率が表示され 
ます。4.0(音まで拡大することができまず。また、ズーム表示がズ 
ーム位置の目おをお知らせします。 


テ'ジタ)レズー ムのち頁域を表します> 
現在のズーム位置の目安を示します。 


光学ズームの領域を表します。 


> デジタルズームは、あ大ず机まするほど画質は劣化します。ただしこのカメラでは画像補間が行われますので、 
画像サイ刀ま変わりません。 

► 動画撮影の場含は、デジタルズームの設冠ま別酱行います P .87) 。 


お-トド 
シャ-プネス 
コントラスト 

デジタルズ-ム 

M 写し込み 


デジタルズ—ム 
コントラスト 


りし 

ちな 
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B 付旦し込み 


1 1しん J 凸 JiL — „ ‘■L- 子 1 

巧-トド 
シャ-プネス 


コントラスト 

年月日 

デジタル；(-ム 

月日時刻 

1日付写し込み 

がよし 1 




撮影の「年月日」または r 月日時刻」を、画齡ち下に入れることがで'き 
まず。一度入れた日付を;肖ずことはできません。初期設定で I 馬し込み 
はされません。 


画 ENUI — [〇3卜旧付写し込み]一【右側へ】一[希敦徽固一【新】 一 [MENUI 


日付写し込みを「年月日」または「月日時刻」に設定したときは、 
液晶モニタ HI 面も下に範のノ く一が表示されまず。 



♦ 実際の写し込み位圏まちのようになります。 



おおよその 
写し込み位置 


♦日付写し込みを「なし」に設定していても、撮影時の年月日‘時刻は、画像とは別情報として記録されており、 
再生閒こは液晶モニター画面左下に表示されます。 


^^年月曰の並びを変更するときは - P . 137 

♦ 日付写し込みを「年月日」「月日時刻」に設定していると、連続撮影の連貴が遅くなります。 
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而 ENU 卜 [04] 一 Li 巧-カスタ 7 イス’ または 左をトカスタ7イス] 一 防側へ】 
一[設感更潮り当ぴか機就一侯行】 一[^[^ 


機能 

説明 

ぺージ 

ドラィブモード 

上下キ ー 、または、左ちキーを巧ずたびにドライブモードの設定が 
切り替わりまず。 

56 

露出補正 

上また(祐キー对甲ずたびに「+」娜こ補正され、下また1拖キーを 
巧ずたびに r - H 則に補正されまず。 (±2.0. 1/3ステッス 

71 

ホワイ h ノ（ランス 

上下キ ー 、または、左ちキーを巧ずたびにホワイトバランスの設定 
が切り替わりまず。 

66 

撮度 

上下キ ー 、または、左ちキーを巧すたびに撮度の設定が切り替 
わりまず。 

68 

なし 

十字キーに(が幾能は割り当てられていません。 

— 


(次べージへ続く一） 


キ—カスタマ V ズ 
易写し込み 
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上下/左ちキーカスタマイズ（続さ) 


♦ 上下キーまたは左ちキーで各項目の設定:を行うと、設定される状態が 
液晶モニター中央にしばらく表示された模、撮影画面にちどりまず。 



♦ 露出補正の設定:を行ラと、シーンセレクターモードおよび動画撮影モードでち有効になります。 

♦ ホワイトバランスの設定を行うと、動画撮影モードでも有効になります。 

♦才ート U セットを「あり」に設定:している場をは、上下/左ちキーカスタマイズで設定:した項目は、電源を入れ 
直すと似下の状態に U セットされます。 

ドライブモード： [1(1 コマ撮影） 

露出補正：日.日 
ホワイトバランス： AUTO 
AUTO 
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動画撮影/ボイスレコード 


カメラのモード切り替えレバーをマ-を位置にず 
ると、動@81影/ボイスレコード宿声 I 日歸)モードに 
なりまず。この章で(んこの動国撮影とボイスレコ 
-ドについて説日月していまず。 



このカメラは、動画はカードの^、または、 
電池の^がなくなるまで連続しての撮影 
が可能でず。ボイスレコード（音岸雷3^)は 
最長連続1孤分の記録ができまず。長時間 
連続して動画撮影/音青記録される場合は、 
別売り の AC アダプターセツト AC -402 の 
ご使用をおずずめしまず。 
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動画とボイスレコードの切り督え 



1. モード切り替えレバーが動画撮影/ボイスレコード3 
ード位置（ス，を）で、メニューボタンを押しまず。 

•液晶モニターに動画/ボイスレコードモード^>^ニュー画産 
が表示されまず。 



Emm™ Eli 


2. 十をキーの上下で[動画/ボイスレコード]を還びまず。 


3. ちキーでち側に巧動しまず。 



r — 卜 





HBMlI 



4.上下で風面]か [ボイスに-ド] 
かを遷びまず。 




5. 十をキー中央の実行 
ボタンを巧して決定 
















動画 


力ードの容量がなくなるまで、連続して動国腸影を行なうこと力できまず。音声ら同時に記録されまず。 



1. 前ページに記載の手)噴で、動画を還びまず。 

♦ メニューボタンを巧してメニュー画面を消ずと、液晶モニター左 
上には動画のス、ち上には動画の画像サイズ、ち下には動画の 
(撮影可能な)鶏り秒数が表示されまず。 



2. シャッターボタンを半押ししまず。 

♦ピントが含ラと、液晶モニター画面ち下に〇 (フオーカス表示)が 
点なしまず。 

3. そのままシャッターボタンを巧し込んで、動画撮影を巧お 
しまず。 

•撮影中は Olfe が表示され、ち下には撮影可能な残り時間が表示 
されます。カードの容量が鶏りかなくなるなど撮影可能時間が 
1日秒似下になると、赤色の鶏り秒数表示に変わります。 

力ラ前面のマイクを指やストラップ等巧をさがないよう、力 
ラの持ちちにご注意ください。 



4.撮影を止ゆるとをは、を5—度シャッターボタンを巧しま 

-tr ず。 

♦鶏り秒数が日になったときは、シャッターボタンを再度巧さなく 
ても自動的に撮影が終了しまず。 


(次べージへ続い） 
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動画/ボイスレコード（続を) 


動画撮影時の設泡こついて 


撮影中の操作が可能 

光学ズーム、デジタルズーム 

撮影前に設定可能、撮 
影中の操作は不可 

画面表示の切り替え、画像サイズ、手ぶれ補正、ホワイトバランス、露出浦正、カラ 
-モード、フォーカスモード、ナイトムービー、音声、八イブライト LCD 

動画での設定は 
固定 

フォーカスエリア（ワイドフォーカスフレーム）、撮像感度 （ AUTO )、 測光モード（多 
分害り、ファイル形式 (Motion JPEG / MOV ) 

動画での設定は 
柯 

フラッシュ、シーンセレクター、シャープネス、コントラスト、日付写し込み 


♦撮影された動画は、 SD ；< fU - 力ード内に Motion JPEG ( MOV ) ファイルとして保ちされます。 

♦付属の32 M 巨の力ードには、を計約1分]日秒間（画像サイズ 320 x 240) の動画を記録することができます。 
♦ 力ードの性能および撮影条件によっては、力ード容量に鶏りがあっても途中で撮影が終了してしまうことがあ 
りまず。データ転送速度の速い SD メモ U - 力ードのご使用をおずすめします。 

♦電池の容量がかないとき（液晶モニターに赤色の回が点好している場含）は、動画撮影はできません。（『電池 
がかないので動画撮影でをません』といラ ッセージが表示されます。） 

♦ 暗い場所で撮影する場含に、画面を見やす<ずることがで去ます(ナイトムービー磯能^ P .89) 。 

♦強い逆光下で撮影した場を、スミア（縱に伸びる光の帯）が発生したり、画面の一部が黒くつぶれたりするこ 
とがありまず。 

• 動画撮影時は電子式手ぶれ補正を採用しているため、画角が若干狭くなります。 
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動画モード時のメニユー （ボイスレコードモード時はメニューは表示されません） 

動画モード時にメニューボタンを押すと、じ TF の設定が可能です。操作ち法は撮影モード時のメニ 
ュー設定と同じです。一 P .52 


II *1] U 

■1 巧 mM\ 

麵/ボイスレ]-ド 

マ動画 

1細ランス 

AUTO 

H 像ウイズ 

320 x 240 

■遲正 

因 a 日 

光学トム 

なし 

■力 H- ド 

カラ- 

デが ル H 

あり 

フトカストド 

撮影中 AF なし 

手ぶ ri 補正 

あ 0 

ナ仆ムィ- 

OFF 

II ニロ 1 

■1 ニロ il 




] で囲んだらのは初期設定でず。 



ims 

ボ V スレ n — ド 


(次べージへ続い） 

8 已 

























動画/ボイスレコード（続を) 


画像サイズ 

動国の大ささを指定ずることがで'をまず。2通りの中から選ぶことが 
でをまず。 


[MENUl 一 [ス1卜陋像ヴイスー防側へ卜[希勤サイ刀 

一閒】 一 Lmenu 


臣， _ gr >] 


動画/ボイスレ]-ド 
画像サイズ [640 x 480 

光学 ； H >320 x 240 I 

デがル H 

mm 


♦画面ち上に、違んだ画像サイズが、大きいちの数値で表示され ます。 
たとえば、 32 日 X 24 日を 還んだ場を は、 32 日と 表示され ます。 



力ードへの記録速度の関保上、力ードによっては、力ード容量に残りびあっても途中で撮影び 
終了してしまうことがあります。特に、画像サイズ白 40 X 480 の醜で動画撮影する場合は、 
データ転送速度1 OMB 沛!)扮上の SD メモリーカードのご使用をおすすめします。 

















動画 1 影中の光学ズームが設定できまず。 

「なし」に設定時も、撮真綱始前の光学ズームは巧旨巧ず。 


• 撮影中に光学ズームを行ラと、ズーミングの動作音が録音されまず< 
気 I こなる場をは、光学ズームなしにして撮影してください。 


動国腸影の撮影開始前および撮影中のデジタルズームが設定できまず。 
静止画のデジタルズームの設定と I お民掘です。 - P .77 


♦画像サイズで、巨4曰 X 48 日を違んだ場含は、設定できません。 


初艦定で肤シャツターボタンを半押しずると、手ぶれ捕正漏目が 
作動し始めまず。シャツターボタン半巧し中の画象の動きが不自然に 
感じる場合、手ぶれ捕正漏目を解除することがでをまず。 


MCU _ MJ 

動画/ボイスレ]-ド 


ii 像サイズ 


光学；(-ム 


デがル H 

卜あ!} 1 

み抓補正1 

なし 

，■- n 


動画/ボイスレ]-ド 
酿サイズ 
光学トム 

原タル H ) あり 

手咖補正 I なし 


WM 


動画/ボイスレ]-ド 
ii 像サイズ 



1光飢 

1あり 


デがル H 

1■なし 1 

手咖補正 



liv 


デジタル ズーム 


手ぶれ補正 


光学 ズーム 


[ MenuI —巧1い[デジタルス-ムト【右側へ】 
一[ありまたはなし]一【実行】 一 IMENU 


而 ENU 卜 [ス1 ] 一[手ぶれ補旧一【右側へ】一[ありまたはな。 

一【新】 一 IMENU 


[ menuI ^ E ス1卜恍学ス-ム]一【右側へ】一[ありまたはなし] 

一【新 】- [MENU 


ims 

ボ V スレ n — ド 


(次べージへ続い） 
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動画/ボイスレコード（続を) 


ホワイトバランス 露出補正 


カラーモード 




露出補正 
巧-トド 
フトカストド 
ナ仆ム-ビ- 


AUTO 


蘇昼光 

公雲天 

み白熱な 

幫尝光な 



フォ-カスモ-ド 
ナイトム-ビ- 




[ MENUI - [ス 2] — トパう:/ X ] —附貞 N —[希歐ホ 9^ トパう:/ 7] —侯行卜 [ MENU ] 


MENU 卜[ス2卜[露出補旧一防側へ卜 Li 巧-啸値調一【新】 一 [MENU 


面 IENUI 一 [ス2卜[カトモ-ド]一【右側へ】一[希勤カラ-トド]一【実行】一由 / IENUI 


動国のホワイトバランス、露出補正値、カラーモードを設定でさます。 

設定方法や香設定での選択肢肤撮影モード時のメニューと同じでず。 

(ホワイトノくランス - P .66 露出補 E 一 P .71 カラーモードー P .74 ) 

♦ホワイトバランス、露出捕正(値)、カラーモードの各設茵ま、撮影モード（白）時の ニュー設定と共通です。 
どちらかのニュー画面での設定と同じ設定が、ちラーちのメニュー画面に現れます。 
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フオー カス モード 


動圃最影中の フオーカスモー ドを逕ぶことがでをまず。 

撮^ AF あり：動国撮影中ち常にオートフオーカスが f 働し、ピント 
ををむせ続けまず。 

撮劇 AF なし：ピン N 强国撮影開獅寺の位置で匡度されまず。撮影 
中は才ートフオーカスは働をません。初期設定は撮影 
中 AF なしでず。 



MENUl — [ス 2] 一 [フォーカスモ-ドト【右側へ】一 
m 中 A 廊り ま嫌驗 中 AF & し] 一[実行] 一 I MENU 


♦撮影中 AF ありを轟巧と、才ートフオーカスの動作音が録音される場含がありまず。気になる場含は、撮影中 
AF なしにしてください。 



ナイトムービー 


暗し鳴所で動画撮影を行なうと、被写体が暗く見にく くなりまず。 
ナイトムービーを ON ] にして感度を上げると、暗し鳩所でもモ 
二夕一国面や撮影画像が見やずくなりまず。 


两 ENU 卜 [ス 2] 一 [ナイトム-ビ -] 一【右側へ】一 
[ ON または〇阵]一 【実行】 一 [M ENU 



♦ナイトムービーを曰 N にすると、暗い場面ではノイズが増加し、多かざらついた感じになることがあります。 


動国腸影に音声を入れるかを選ぶことがで'をまず。 

[ MENUI ^ [ス 3] 一[音声]一防側へ】一[ありまたはなし] 

一【新 】- [MENU 






































動画/ボイスレコード（続を) 


みボイスレコード 

連続最長180分までの、音声のみの録音がでをまず。 



1 .82 ぺージに記載の手)噴で、ボイスレコードを遷びまず。 

♦ ニューボタンを巧してメニュー画面を消すと、液晶モニターには 
左の「録音開验画面」が表示されます。液晶モニター左上にはを 
が、ち下には録音可能な鶏り時間（"時：分：秒’’、巨日分未満の場 
をは"分：秒’’）が表示されます。 



2.シャッターボタンを押して録音を開始しまず。 

♦録音を開始すると、左下図のようなバーグラフが表示され、画面ち 
下には録音開始からの經過時間が表示されます。連備題時間が 
180分に近づくなどで録音可能な鶏り時間が1日秒似下になると、 
赤色の残り秒数表示 I こ変わります。 

♦ 声を録音するときは、マイクから2日 cm くらい離れたところから話 
してください。大きな声で話すと、再生閒こ音が割れることがあり 
ます。 

♦ マイクの部分を指などで这\さがないよラ、力;<ラの持ちちにごま意 
ください。 


3.録音を止ゆるとをは、ち5—度シャッターボタンを 
がします。 

♦ 付属の32 MB の力ードには、を計約31分47秒間の音声を記録ず 
ることができます。 

^^音声の再生について^ P . 1曰曰 

♦録音された音声は、 SD ；< fU - 力ード网こ WAV ファイルとして 
保存されます。 
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